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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
* 1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung elma clean 120 (EC 120)
Eindeutiger Rezepturidentifikator  UFI: 2710-80EN-800A-3FAS
Produktkategorie PC-CLN-OTH Sonstige Reinigungs-, Pflege-und

Instandhaltungsprodukte (ausgenommen Biozidprodukte)

Gefahrbestimmende Komponenten

Dinatriummetasilikat, Natriumcarbonat, Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and
Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxid, Tetranatriumpyrophosphat, Cocosfettaminoxethylat, Decan-1-ol,
ethoxyliert

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungsbereiche [SU] .
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
SU3 Industrielle Verwendungen

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Alkalisches Reinigungspulver zur wassrigen Tauchreinigung mit Ultraschall von Metall-, Leichtmetall- und
Kunststoffoberflaichen mit Schutz fir amphotere Metalle (Aluminium etc.).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17

D-78224 Singen (Htwl.)

Telefon +49 7731 882-0

Telefax +49 7731 882-266

E-Mail info@elma-ultrasonic.com
Webseite www.elma-ultrasonic.com

Auskunft gebender Bereich:
Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

* 1.4 Notrufnummer

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, +49 761 19240
EN)

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich +43 1 406 43 43
GmbH

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung Einstufungsverfahren
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4, H332 Berechnungsmethode.
Skin Corr. 1B, H314 Berechnungsmethode.
Eye Dam. 1, H318 Berechnungsmethode.
STOT SE 3, H335 Berechnungsmethode.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrbestimmende Komponenten

Dinatriummetasilikat, Natriumcarbonat, Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and
Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxid, Tetranatriumpyrophosphat, Cocosfettaminoxethylat, Decan-1-ol,

ethoxyliert
Gefahrenpiktogramme

GHSO05 GHSO07

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Staub nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort Arzt anrufen.

P301 + P330 + P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Andere Kennzeichnung
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung EG Nr. 648/2004:
5 - 15% anionische Tenside
< 5% nichtionische Tenside
> 30% Phosphate

2.3 Sonstige Gefahren

Mdogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome
Acute Tox. 5 (oral) H303: Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich sein.
Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die

Kriterien erfllt.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Aquatic Acute 3 H402: Schadlich fiir Wasserorganismen.

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt enthalt rezepturgemaf keine PBT-/vPvB-Stoffe.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht anwendbar
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* 3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung geman SCL/ M/ ATE
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
6834-92-0 229-912-9 Dinatriummetasilikat 20 - 30 Gew-% Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
497-19-8 207-838-8 Natriumcarbonat 5-15 Gew-% Eye Irrit. 2; H319
932-051-8 Reaction product of 5-10 Gew-% Skin Irrit. 2; H315
Benzenesulfonic acid, 4-C10- Eye Dam. 1; H318
13-sec-alkyl derivs. and Aquatic Chronic 3;
Benzenesulfonic acid, 4-methyl- H412
and sodium hydroxid
7722-88-5 231-767-1 Tetranatriumpyrophosphat 5-10 Gew-% Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
61791-14-8 Cocosfettaminoxethylat <4 Gew-% Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxyliert <4 Gew-% Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
REACH-NTr. Stoffname

01-2119449811-37
01-2119485498-19
01-2119565112-48

01-2119489794-17
Not relevant (polymer).
Not relevant (polymer).

Zusatzliche Hinweise

Dinatriummetasilikat
Natriumcarbonat

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic
acid, 4-methyl- and sodium hydroxid

Tetranatriumpyrophosphat

Cocosfettaminoxethylat

Decan-1-ol, ethoxyliert

Pulverférmiges Gemisch aus Silikaten, Karbonaten, Alkaliphosphaten und nichtionischen sowie anionischen Tensiden.

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

*

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Einatmen
Far Frischluft sorgen.

Arztliche Behandlung notwendig.

Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt

konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken.
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4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Wirkungen
Gefahr von Magenperforation.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt
Arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden.

* ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

*

*

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser

Schaum

Léschpulver

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen maglich.
Bei Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid

Phosphoroxide

Kohlendioxid (CO2)

Schwefeloxide

Siliciumdioxid (SiO2)

* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

*

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.

* Zusatzliche Angaben

* ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Léschmaldnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Das Produkt selbst brennt nicht.

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Staubbildung vermeiden.

Personliche Schutzausriistung verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Einsatzkrafte

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Staubbildung vermeiden.

Personliche Schutzausriistung

Persdnliche Schutzausriistung verwenden.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Staub mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Reste mit Wasser abspulen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen.

* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

* SchutzmaBnahmen
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Staubbildung und Staubablagerung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdéglichkeit eine gute Beluftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur laugenfeste Ausristungen einsetzen.
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.
Das Produkt ist nicht brennbar.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfiigung stehen
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Geeignetes FulRbodenmaterial:
Laugenbestandig

Lagerklasse
8B Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

Zu vermeidende Stoffe
Nicht zusammen lagern mit:
Séure

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Unter Verschluss und fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.
Produkt ist hygroskopisch.

Lagerzeit: 5 Jahre.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
keine weiteren

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
* 8.1 Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. EG-Nr.  Arbeitsstoff Arbeitsplatzgrenzwert
7722-88-5 Tetrasodium pyrophosphate 5 inhalable aerosol [mg/m?]
Kurzzeit(mg/m?) 10 inhalable
aerosol
(A)
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DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
7722-88-5 Tetranatriumpyrophosphat 17.63 mg/m? Langzeit inhalativ Extrapolationsfaktor 25
(systemisch)
497-19-8 Natriumcarbonat 10 mg/m? Langzeit inhalativ (lokal)
6834-92-0 Dinatriummetasilikat 1.49 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal Extrapolationsfaktor 175
(systemisch)
6834-92-0 Dinatriummetasilikat 6.22 mg/m? Langzeit inhalativ Extrapolationsfaktor 25
(systemisch)
Reaction product of 6 mg/m? Langzeit inhalativ Extrapolationsfaktor 25
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13- (systemisch)
sec-alkyl derivs. and
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-
and sodium hydroxid
PNEC
CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung
6834-92-0 Dinatriummetasilikat 7.5 mg/L Gewasser, SulRwasser
6834-92-0 Dinatriummetasilikat 1000 mg/L Klaranlage (STP)
Reaction product of 0.268 mg/L  Gewasser, Stillwasser  Extrapolationsfaktor 1

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-
sec-alkyl derivs. and
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-
and sodium hydroxid

Reaction product of 5.6 mg/L Klaranlage (STP) Extrapolationsfaktor 10
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-

sec-alkyl derivs. and

Benzenesulfonic acid, 4-methyl-

and sodium hydroxid

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Technische Liftung bei langandauernder Exposition.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Handschutz

Handschuhe (laugenbestandig)

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: Butyl, 0,5mm, >=8h.
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: NBR, 0,35mm, >=8h.
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: FKM, 0,4mm, >=8h.
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke]: NR, 0,5mm.

Korperschutz:
Erforderliche Eigenschaften:
laugenbestandig

Atemschutz

Geeignetes Atemschutzgerat:

Bei Staubentwicklung Feinstaubmaske tragen.
Partikelfilter P2

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition

Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Eindringen in den Untergrund/das Erdreich vermeiden.

Nicht in Oberflachengewasser gelangen lassen.

Seite 6 von 18



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

elma clean 120 (EC 120)

&Elma

Druckdatum 20.12.2022
Bearbeitungsdatum 22.09.2022
Version 2.0 (de,AT)

ersetzt Fassungvom  09.11.2017 (1.9)

Zusitzliche Hinweise
Arbeitsplatzgrenzwerte fir Staub.
Beachtung von TRGS 401 erforderlich.

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Pulver

Farbe
weil}

Geruch
charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode

Quelle, Bemerkung

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

Entziindbarkeit
Entziindbarkeit

Untere und obere
Explosionsgrenze

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Zundtemperatur

Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositéat
Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert)

Dampfdruck
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte und/oder relative Dichte

Relative Dampfdichte

Schmelzbereich

fest
gasformig
Obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgrenze

>400°C

im Lieferzustand
ca. 12 (20°C)
Konzentration 10 g/L

Wasserloslichkeit
100 g/L (20°C)

0.7

Schittdichte
920 kg/m?

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
keine

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

Wert fur Reaction product
of Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid.

nicht bestimmt

nicht anwendbar

Wert flir Reaction product
of Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid.

nicht verfiigbar
nicht bestimmt

nicht relevant
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Wert Methode Quelle, Bemerkung
Partikeleigenschaften TeilchengréRenverteilungsb CAS-Nr.6834-92-0
ereich Dinatriummetasilikat
200- 1250 um Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/.
Partikeleigenschaften mass median diameter CAS-Nr.6834-92-0
(MMD) Dinatriummetasilikat
695 um Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eul/.
Partikeleigenschaften TeilchengréRenverteilungsb CAS-Nr.7722-88-5
ereich Tetranatriumpyrophosphat
<100 ym Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/.
Partikeleigenschaften mass median diameter CAS-Nr.497-19-8
(MMD) Natriumcarbonat
198- 1580 pm Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eul.
Partikeleigenschaften mass median diameter Reaction product of
(MMD) Benzenesulfonic acid, 4-
638.7 um C10-13-sec-alkyl derivs.

* 9.2 Sonstige Angaben
* Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
* Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

* Abschatzung/Einstufung
Das Gemisch enthalt keine explosive Stoffe (CLP 12.1.4.3 a).

and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/.

CLP 12.1.4.3 a: Das Einstufungsverfahren muss nicht angewendet werden, weil im Molekil keine chemischen Gruppen

vorhanden sind, die auf explosive Eigenschaften hinweisen.

* entziindbare Gase

* AbschétzungIEinstufun?f
nicht anwendbar (Feststoff).

* Aerosole

* Abschéatzung/Einstufung
nicht relevant - kein Aerosol.

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.

* Oxidierende Gase

* Abschitzung/Einstufun
nicht anwendbar (Feststoff).

* Gase unter Druck

* Abschétzung/Einstufun
nicht anwendbar (Feststoff).

* entziindbare Fliissigkeiten

* Abschétzung/Einstufun
nicht anwendbar (Feststoff).
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entziindbare Feststoffe

Abschétzung/Einstufung
Nicht entziindbar, nicht brennbar.
Das Gemisch enthalt keine entziindbare Stoffe.

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

Abschatzung/Einstufung

Das Gemisch enthalt keine selbstzersetzliche Stoffe (CLP |1 2.8.4.2 a).

CLP 12.8.4.2 a: Im Molekil sind keine chemischen Gruppen vorhanden, die auf explosive oder selbstzersetzliche
Eigenschaften hinweisen.

Pyrophore Flissigkeiten

Abschatzun IEinstufun%
nicht anwendbar (Feststoff).

Pyrophore Feststoffe

Abschitzung/Einstufung

Das Gemisch enthalt keine pyrophore Stoffe - nicht selbstentziindlich (CLP | 2.10.4.1).

CLP 12.10.4.1: Das Einstufungsverfahren fiir pyrophore Feststoffe braucht nicht angewandt zu werden, wenn die Erfahrung
bei der Herstellung oder Handhabung zeigt, dass sich der Stoff in Bertihrung mit Luft und bei normalen Temperaturen nicht
von selbst entziindet (d. h. von diesem Stoff ist bekannt, dass er bei Raumtemperatur Uber langere Zeitrdume (Tage) hinweg
stabil ist).

selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

Abschétzung/Einstufung
Das Gemisch enthalt keine selbsterhitzungsfahige Stoffe.

Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln

Abschéatzung/Einstufung

nicht relevant - in Berihrung mit Wasser entstehen keine entziindbaren Gase (CLP | 2.12.4.1).

CLP 12.12.4.1: Das Einstufungsverfahren fir diese Klasse braucht nicht angewandt zu werden, a) wenn in der chemischen
Struktur des Stoffes oder Gemisches keine Metalle oder Halbmetalle enthalten sind oder b) wenn die Erfahrung bei der
Herstellung oder Handhabung zeigt, dass der Stoff oder das Gemisch nicht mit Wasser reagiert, so z. B. weil der Stoff mit
Wasser hergestellt oder mit Wasser gewaschen wird, oder c) wenn der Stoff oder das Gemisch bekanntermaf3en in Wasser
I6slich ist und ein stabiles Gemisch bildet.

Oxidierende Fliissigkeiten

Abschéatzung/Einstufun
nicht anwendbar (Feststoff).

Oxidierende Feststoffe

Abschétzung/Einstufung
Das Gemisch enthalt keine oxidierende (brandférdernde) Stoffe.

Organische Peroxide

Abschéatzung/Einstufung
Das Gemisch enthalt keine organische Peroxide.

Korrosiv gegeniiber Metallen
Sicherheitstechnische KenngrofRen

Wert Methode, Ergebnis Quelle, Bemerkung
Korrosionsrate (mm Stahl/Jahr) <6.25 mm/a Expertenurteil und
Beweiskraftermittlung.
Korrosionsrate (mm Aluminium/Jahr) < 6.25 mm/a Expertenurteil und

Beweiskraftermittlung.

Abschéatzung/Einstufung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
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* Desensibilisierte Stoffe/Gemische

* Abschéatzung/Einstufung

Das Gemisch enthalt keine desensibilisierte explosive Stoffe.

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Verdampfungsgeschwindigkeit Wasser: 0,36 (ASTM
D3539).
Losemittelgehalt 0%

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

* ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
* 10.1 Reaktivitat
Exotherme Reaktion mit:
Saure
Keine weiteren geféhrlichen Reaktionen bekannt bei der bestimmungsgemafien Verwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil bei Umgebungstemperatur.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
nicht relevant

10.5 Unvertragliche Materialien
Saure

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
*  Akute Toxizitit

keine
keine

Tierdaten
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute orale Toxizitat >2000- 2500 mg/kg ATE: Schatzwert akuter Die orale akute Toxizitat
Toxizitat entspricht der GHS-
Kategorie 5.

CAS-Nr.6834-92-0
Dinatriummetasilikat

LD50: 1152 mg/kg Spezies
Ratte

CAS-Nr.26183-52-8 Decan-
1-ol, ethoxyliert

LD50: 500- 2000 mg/kg
Spezies Ratte

Seite 10 von 18



*

&Elma

elma clean 120 (EC 120)

Druckdatum
Bearbeitungsdatum

Version

ersetzt Fassung vom

20.12.2022
22.09.2022
2.0 (de,AT)

09.11.2017 (1.9)

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

Wirkdosis

Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat
LD50: 750 mg/kg Spezies
Ratte

CAS-Nr.7722-88-5
Tetranatriumpyrophosphat
LD50: 1624 mg/kg Spezies
Ratte

Akute dermale Toxizitat > 5000 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat
(Staub/Nebel)
ca. 2.3 mg/L

Akute inhalative Toxizitat
(Dampf)

CAS-Nr.497-19-8
Natriumcarbonat

Akute inhalative Toxizitat
(Gas)

LC50: 2.3 mg/L Spezies
Ratte

Expositionsdauer 2 h

Akute inhalative Toxizitat

Abschitzung/Einstufung
Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

ATE: Schatzwert akuter
Toxizitat

ATE: Schatzwert akuter
Toxizitat

nicht relevant

Tierdaten
Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung
Atzend. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Tierdaten
Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung
Atzend Berechnungsmethode.

Sensibilisierung der Atemwege
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Haut

Tierdaten
Ergebnis / Bewertung Dosis / Konzentration Methode Quelle, Bemerkung
nicht sensibilisierend. Berechnungsmethode.

Keimzellmutagenitét
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitat
Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat
Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Das Gemisch ist nicht als mutagen / nicht als karzinogen / nicht als reproduktionstoxisch eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

STOT SE 1 und 2
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

STOT SE 3
Reizung der Atemwege
Abschéatzung/Einstufung

Atemwegsreizende Wirkungen: STOT SE 3 H335: Kann die Atemwege reizen.

Narkotisierende Wirkung
Abschéatzung/Einstufung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Abschéatzung/Einstufung

Das Gemisch ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) eingestuft.

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Abschétzung/Einstufung

Das Gemisch ist nicht als aspirationstoxisch eingestuft.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Endokrinschadliche Eigenschaften

Sonstige Angaben

Verursacht Veratzungen.
Wirkt entfettend auf die Haut.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat

Wirkdosis Methode,Bewertung

Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der
gegeniiber dem Menschen
endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfullt.

Quelle, Bemerkung

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

LC50: 44 mg/L berechnet.

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat
LC50: 2.3 mg/L
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Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Chronische (langfristige)
Fischtoxizitat

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir
Krebstiere

Chronische (langfristige) Toxizitat
fur wirbellose Wasserorganismen

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir
Algen und Cyanobakterien

Chronische (langfristige) Toxizitat
fur Algen und Cyanobakterien

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

LC50: 5.5 mg/L Spezies
Cyprinus carpio (Karpfen)
Testdauer 96 h

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

NOEC >0.1- 1 mg/L
Spezies Oncorhynchus
mykiss (Regenbogenforelle)
Testdauer 72 d

EC50 67 mg/L

Verordnung (EG) Nr.
440/2008, Anhang C.1

berechnet.

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat
EC50 4.4 mg/L

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

EC50 8.8 mg/L Spezies
Daphnia magna (GroRer
Wasserfloh)

Testdauer 48 h

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

NOEC >1- 10 mg/L Spezies
Daphnia magna (Grol3er
Wasserfloh)

Testdauer 21 d

EC50 61 mg/L

OECD 202

OECD 211

berechnet.

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat
EC50 1.9 mg/L

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

EC50 25 mg/L Spezies
Scenedesmus subspicatus
Testdauer 72 h

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat
NOEC: 0.41 mg/L

OECD 201
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Wirkdosis Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Toxizitat fir andere aquatische
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitat fir Mikroorganismen

Abschéatzung/Einstufung
Schadlich fir Wasserorganismen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Reaction product of OECD 201
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.

and Benzenesulfonic acid,

4-methyl- and sodium

hydroxid

EC10: 1.5 mg/L Spezies

Desmodesmus subspicatus

Testdauer 72 h

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Wert Methode

Quelle, Bemerkung

Biologischer Abbau
Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Biologischer Abbau

Abbaurate > 70 %
Abbaurate 100 % Neutralisation, pH-Messung

OECD 302B/ ISO 9888/
EEC 92/69/V, C.9

Abbaurate 76 %
Testdauer 28 d

Abbaurate > 60 % OECD 301B/ ISO 9439/

EEC 92/69/V, C.4-C

Abbaurate 2 90 %
Testdauer 28 d

OECD 301E/ EEC 92/69/V,
C.4-B

Abbaurate > 70 %
Testdauer 28 d

OECD 301A/1SO 7827/
EEC 92/69/V, C.4-A

OECD 301B/ ISO 9439/
EEC 92/69/V, C.4-C

Abbaurate > 60 %
Testdauer 28 d

DOC-Abnahme
Biologisch abbaubar.

Alkalische Eigenschaften
zu 100% eliminierbar.

CAS-Nr.61791-14-8
Cocosfettaminoxethylat

CAS-Nr.26183-52-8
Decan-1-ol, ethoxyliert

CAS-Nr.26183-52-8
Decan-1-ol, ethoxyliert

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

Reaction product of
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.
and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium
hydroxid

CAS-Nr.6834-92-0
Dinatriummetasilikat

Anorganisches Produkt, ist
durch biologische
Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser
eliminierbar.

CAS-Nr.7722-88-5
Tetranatriumpyrophosphat

Anorganisches Produkt, ist
durch biologische
Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser
eliminierbar.
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Wert

Methode

Quelle, Bemerkung

Biologischer Abbau

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Abschéatzung/Einstufung

Dinatriummetasilikat: Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Natriumcarbonat: Keine Bioakkumulation.

CAS-Nr.497-19-8
Natriumcarbonat

Anorganisches Produkt, ist
durch biologische
Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser
eliminierbar.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium

hydroxid: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
Tetranatriumpyrophosphat: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
Cocosfettaminoxethylat: nicht verfugbar.

Decan-1-ol, ethoxyliert: nicht verfiigbar.

12.4 Mobilitdt im Boden

Abschatzung/Einstufung
Dinatriummetasilikat: nicht verfligbar.
Natriumcarbonat: nicht verfiigbar.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium

hydroxid: Adsorption am Boden nicht zu erwarten.
Tetranatriumpyrophosphat: maRig mobil im Erdreich (Koc: ~150).
Cocosfettaminoxethylat: nicht verfugbar.

Decan-1-ol, ethoxyliert: nicht verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt enthalt rezepturgemal keine PBT-/vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Endokrinschadliche Eigenschaften Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der
gegenuber
Nichtzielorganismen
endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfllt.
12.7 Andere schidliche Wirkungen
Wert Methode Quelle, Bemerkung
Ozonabbaupotential (ODP): Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die
Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Wert Methode Quelle, Bemerkung
Chemischer Sauerstoffbedarf ca. 0.2 g0O2/g
(CSB)
AOX Produkt enthalt

rezepturgemal keine
organisch gebundenen
Halogene.
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Zusiatzliche Angaben

Die enthaltenen Tenside sind gemaR Anhang lll der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch
abbaubar.

Akute Gewassergefahrdung: Aquatic Acute 3 H402: Schéadlich fur Wasserorganismen.

Das Gemisch ist nicht als chronisch gewassergefahrdend eingestuft.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
* 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemal EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt  Abfallbezeichnung
200129 * Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

Abfallschliissel Verpackung Abfallbezeichnung

150110 * Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Darf nicht zusammen mit Hausmidill entsorgt werden.

Mit Essigsaure (60%ig) oder Zitronensaure (fest, kristallin) neutralisieren, wenn ein Edelstahl-Bad benutzt wird.

Kann in die Kanalisation gegeben werden. Die behérdlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten.

Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuflihren.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)
14.1 UN-Nummer oder ID- UN 3253 UN 3253 UN 3253
Nummer
14.2 OrdnungsgemafRe UN- DINATRIUMTRIOXOSILICA DISODIUM Disodium trioxosilicate
Versandbezeichnung T TRIOXOSILICATE
14.3 Transportgefahrenklassen 8 8 8
14.4 Verpackungsgruppe 1] ] ]
14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
keine

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht relevant

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 3253

OrdnungsgemafRe UN- DINATRIUMTRIOXOSILICAT
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 8

Gefahrzettel 8

Klassifizierungscode C6

Verpackungsgruppe ]
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Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

Ordnungsgemafie UN-

Umweltgefahren Nein

Begrenzte Menge (LQ) 5 kg

Sondervorschriften -

Tunnelbeschrankungscode E
Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 3253

DISODIUM TRIOXOSILICATE

Transportgefahrenklassen 8
Verpackungsgruppe |
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 5kg
Meeresschadstoff Nein
EmS F-A, S-B
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
UN-Nummer oder ID-Nummer UN 3253

Disodium trioxosilicate

Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen 8
Verpackungsgruppe ]
Umweltgefahren Nein

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

* EU-Vorschriften

Zulassungen
nicht relevant

* Verwendungsbeschriankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 75 - nicht relevant bei bestimmungsgemafier Verwendung.

* Hinweise zur Beschéftigungsbeschrénkung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Sonstige EU-Vorschriften

Zu beachten:
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien
Richtlinie 2012/18/EU, Anhang I: nicht genannt.

Richtlinie 2010/75/EU iiber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie] VOC
VOC-Gehalt, Lieferzustand 0 %
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
* Nationale Vorschriften
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde flr dieses Gemisch nicht durchgefiihrt.
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* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

*

Abkiirzungen und Akronyme

Fur Abkurzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkurzungen).

ADR: Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der Stralle
ASTM: Amerikanische Gesellschaft fiir Materialprifung

ATE: Schatzwert akuter Toxizitat

AVV: Abfallverbringungsverordnung

DGR: Gefahrgutvorschriften (IATA)

DNEL: abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
DOC: Geloster organischer Kohlenstoff

EmS: Notfallplane

IATA: International Air Transport Association
ICAOQ: International Civil Aviation Organization
IMDG: Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO: International Maritime Organization
JArbSchG: Jugendarbeitsschutzgesetz

OECD: Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT: persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID: Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn

TI: Technische Anweisung

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
VOC: Fliichtige organische Verbindungen
vPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Europaische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/.

Informationen unserer Lieferanten.

Zusatzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezuglich Chemikalien sind zu beachten.
Diese Angaben erfolgen entsprechend dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnis. Diese Angaben sind nicht
gleichzusetzen mit einer vertraglichen Zusicherung von Produkteigenschaften.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Anderungshinweise
* Daten gegenulber der Vorversion geédndert
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