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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/Oznaczenie
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
Kategoria produktu

elma clean 225 (EC 225)
UFI: DW10-90XT-Q009-D609

PC-CLN-OTH Inne produkty do czyszczenia, pielegnacji i konserwacji
(z wykluczeniem produktow biobdjczych)

Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty
Aminotlenek amidu dimetylopropylowego ttuszczowego kwasu kokosowego [Amides, C12-18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N'-oxides], metakrzemian disodu

* 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Obszary zastosowan [SU]

SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

SU3 Zastosowania przemystowe

* Kategorie produktu [PC]
PC35 Srodki myjace i czyszczgce

Zastosowanie materiatu/mieszaniny

Alkaliczny uniwersalny koncentrat Srodka czyszczacego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17

D-78224 Singen (Htwl.)

Telefon +49 7731 882-0

Telefaks +49 7731 882-266

E-mail info@elma-ultrasonic.com
Strona web www.elma-ultrasonic.com

Jednostka udzielajgca informacii:

Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, +49 761 19240
EN)

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR
1272/2008 [CLP]

Procedura klasyfikaciji

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Zasada pomostowa ,Mieszaniny zasadniczo podobne®.
Na podstawie wynikéw badan.

Wskazoéwki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych

H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty

Aminotlenek amidu dimetylopropylowego ttuszczowego kwasu kokosowego [Amides, C12-18 (even numbered), N-[3-

(dimethylamino) propyl], N'-oxides], metakrzemian disodu

Strona 1z 16



&Elma

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) nr 1907/2006 (REACH)

elma clean 225 (EC 225)

Data druku 28.04.2025
Data opracowania 28.04.2025
Wersja 24

zastepuje wersje

(pl)
18.08.2022 (2.3)

Piktogramy zagrozen

GHS05

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ochrone oczu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
P310 Natychmlast skontaktowac sie z lekarzem.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA;: Umy¢ duzg iloécig wody.

P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywolywac wymiotow.
P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Inne oznaczenia

oznaczenie skladnikéw zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004:
5 - 15% anionowe $rodki powierzchniowo czynne
< 5% amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne

5 - 15% fosforany

* 2.3 Inne zagrozenia

*

Potencjalne szkodliwe oddziatywania na ludzi i potencjalne objawy
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikdw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

Potencjalne szkodliwe oddzialywania na srodowisko.
Aquatic Acute 3 H402: Dziata szkodliwie na organizmy wodne.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Wedtug rezepty produkt nie zawiera substancji PBT/vPvB.

SEKCJA 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne

Numer CAS Numer WE  Nr indeksowy Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja zgodnie z SCL/ M/ ATE
rozporzgdzeniem
(WE) NR 1272/2008
[CLP]
111798-26-6 alkilo-PEG-eter ester 5-15 % wag. Skin Irrit. 2; H315
kwasu fosforowego, sol Eye Irrit. 2; H319
sodowa Aquatic Chronic 3;
H412
7320-34-5 230-785-7 pirofosforan 5-15 % wag. Eye Irrit. 2; H319
czteropotasowy
939-581-9 Aminotlenek amidu <5 % wag. Acute Tox. 4; H302 M=1 (Aquatic

dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides,
C12-18 (even numbered),
N-[3-(dimethylamino)
propyl], N’-oxides]

Skin Irrit. 2; H315 Acute 1)
Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1;

H400

Aquatic Chronic 3;

H412
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Numer CAS  Numer WE  Nrindeksowy  Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja zgodnie z SCL/ M/ ATE

rozporzadzeniem
(WE) NR 1272/2008
[CLP]

6834-92-0 229-912-9  014-010-00-8  metakrzemian disodu <5 % wag. Met. Corr. 1; H290

Nr REACH

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Nazwa substancji

Not relevant (polymer).
01-2119489369-18
01-2119978229-22

01-2119449811-37

Dodatkowe wskazowki

alkilo-PEG-eter ester kwasu fosforowego, sol sodowa
pirofosforan czteropotasowy

Aminotlenek amidu dimetylopropylowego tluszczowego kwasu kokosowego [Amides, C12-18 (even
numbered), N-[3-(dimethylamino) propyl], N’-oxides]

metakrzemian disodu

Wodna, alkaliczna mieszanina anionowych i amfoterycznych zwigzkéw powierzchniowo czynnych, metakrzemianu sodu i

czynnikdw kompleksujgcych.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

0Ogolne wskazowki

Natychmiast zdjgé zabrudzong, nasgczong produktem odziez.

W nastepstwie kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast umy¢ skére duzg iloscig wody.
W razie podraznien skory udac sie do lekarza.

Jesli nastapit kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé¢ natychmiast z

okulista.

Po potknigciu
NIE wywotywaé wymiotow.

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.

Konieczna opieka lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy
Brak dalszych informac;i.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza

Nadzér medyczny przez co najmniej 48 godzin.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Woda

Piana

Proszek gasniczy
Dwutlenek wegla (CO2)

Niewlasciwe srodki gasnicze
brak
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5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania

W przypadku pozaru mogg powstawac niebezpieczne gazy.
W przypadku pozaru mogg uwalniac sie:

Tlenki azotu (NOXx)

Tlenek wegla

Tlenki fosforowe

Ditlenek krzemu (SiO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne zabezpieczenia w zwalczaniu pozaru
Nie wdycha¢ gazoéw eksplozyjnych i pozarowych.

Informacje dodatkowe
Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.
Sam produkt nie jest palny.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Stosowac srodki ochrony osobistej.
Rozlany/wysypany produkt moze powodowac¢ poslizgniecie lub upadek.

Dla oséb udzielajgcych pomocy

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowac osobiste srodki ochronne.

W kontakcie z wodg tworzy $liski nalot.

Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji

Wiasciwy materiat do pobrania:

Piasek

Trociny

Uniwersalna substancja wigzgca

Ziemia okrzemkowa

Pozostatosci sptuka¢ wodg.

Zaobsorbowany materiat usuwac zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Zachowac ostroznos¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu.

Produkt jest niepalny.

Wskazéwki na temat ogélnej higieny przemystowej
Mie¢ do dyspozycji wystarczajgce urzadzenia do umycia
Przechowywac¢ z dala od zywnosci i napojow.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wymagania dla pomieszczerh magazynowych i pojemnikéw
Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Substancje, ktorych nalezy unika¢
Nie magazynowac razem z:
Kwas

Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania

Przechowywaé pod zamknieciem w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Chroni¢ przed dziataniem ciepta i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Nie przechowywac w temperaturze ponizej-5°C.

Nie przechowywac w temperaturze powyzej 30°C.

Okres przechowywania: 5 lat.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie
Brak dalszych

* SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
* 8.1 Parametry dotyczace kontroli

* DNEL pracownik
Numer CAS Substancja robocza DNEL wartos¢ DNEL typ Uwaga
6834-92-0  metakrzemian disodu  6.22 mg/m3 Dtugi czas inhalacyjny Wspétczynnik oszacowania
(systemiczny) 25
6834-92-0  metakrzemian disodu  1.49 mg/kg Dtugi czas skorny Wspotczynnik oszacowania
m.c./dziennie (systemiczny) 75
* PNEC

Numer CAS Substancja robocza PNEC wartos¢  PNEC typ Uwaga
Aminotlenek amidu 3.2 mg/L Zachowanie sie w Wspétczynnik oszacowania
dimetylopropylowego tluszczowego oczyszczalniach (STP) 10
kwasu kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-oxides]
Aminotlenek amidu 0.00606 mg/L zasoby wodne, woda Wspétczynnik oszacowania
dimetylopropylowego tluszczowego Swieza 50
kwasu kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-oxides]

6834-92-0  metakrzemian disodu 1000 mg/L Zachowanie sie w

oczyszczalniach (STP)
6834-92-0  metakrzemian disodu 7.5 mg/L zasoby wodne, woda
Swieza

8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy
Okulary ochronne szczelnie przylegajgce (gogle)

Ochrona dtoni

Rekawice (odporne na dziatanie alkaliéw)

Specyfikacja materiatu rekawic [wykonanie/typ, grubos¢, czas przenikania / okres uzytkowania odporno$¢ zwilzanial: Butyl,
0,5mm, >=8h.

Specyfikacja materiatu rekawic [wykonanie/typ, grubos¢, czas przenikania / okres uzytkowania odpornos$¢ zwilzanial: NBR,
0,35mm, >=8h.

Dane o materiale rekawic [rodzaj/typ, gruboo¢]: NR, 0,5mm.
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Kontrola narazenia srodowiska

Srodki techniczne w celu unikniecia narazenia

Przed wprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni konieczna jest neutralizacja.
Unikac¢ przenikniecie do podtoza/ziemi.

Nie wprowadza¢ do wod powierzchniowych.

Dodatkowe wskazowki
Wartosci graniczne miejsc pracy: Brak istotnych informac;i.

* SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
ciekly

Kolor
z6ttawy do bezowy

Zapach
tagodny

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Warto$é Metoda Zrédio, Uwaga

nieokreslony

Prég zapachu:
Temperatura topnienia/krzepniecia Zakres temperatury

krzepniecia
<-5°C
Temperatura wrzenia lub >100 °C
poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia
palnos¢ staly nie dotyczy
palnosé gazowy nie dotyczy

Dolna i gorna granica bez znaczenia

wybuchowosci

Gorna granica
wybuchowosci

Dolna i gorna granica Dolna granica bez znaczenia

wybuchowosci wybuchowosci
Temperatura zaptonu Brak temperatury zaptonu
do 100 °C.
Temperatura samozaptonu > 300 °C Dane dla czynnikéw
kompleksujacych.
Temperatura rozktadu =100 °C
pH w stanie jak przy dostawie
ok. 13 (20°C)
Lepkosé Dynamiczna
4.4 mPa*s (20°C)
Rozpuszczalnos¢(ci) Rozpuszczalno$¢ w wodzie mieszalny

Wspdtczynnik podziatu n-
oktanol/woda (wartosc¢
wspotczynnika log)

Preznos¢ pary
Gestos¢ i/lub wzgledna gestosc
Wzgledna gestosc¢ pary

ok. -2

ok. 23 hPa (20°C)
1.132 g/cm3 (20°C)
0.62

Wartos$¢ dla pirofosforan
czteropotasowy.

Wartos¢ dla Woda.
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Wartosé Metoda Zrédto, Uwaga
wiasciwosci czgstek nie dotyczy (Substancja
ciekta).

* 9.2 Inne informacje

*

*

*

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wybuchowe substancje/mieszaniny i wyroby z materiatem wybuchowym

Oszacowanie/klasyfikacja

Mieszanina nie zawiera substancji wybuchowych.

zapalne gazy

Oszacowanie/klasyfikacja
nie dotyczy (Substancja ciekia).

Aerozole

Oszacowanie/klasyfikacja
nie istotne - brak aerozolu.

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.

Gaz utleniajacy

Oszacowanie/klasyfikacja
nie dotyczy (Substancja ciekia).

gazy pod cisnieniem
Oszacowanie/klasyfikacja

nie dotyczy (Substancja ciekia - brak gazu rozpuszczony).

zapalne ciecze
Oszacowanie/klasyfikacja

nie fatwopalny, niepalny (Brak temperatury zaptonu do 100°C).

zapalne substancje state

Oszacowanie/klasyfikacja
nie dotyczy (Substancja ciekia).

Samoistnie reagujgce substancje i mieszaniny
Oszacowanie/klasyfikacja

Mieszanina nie zawiera substancji samoreaktywnych.

Substancje ciekie piroforyczne
Oszacowanie/klasyfikacja

Mieszanina nie zawiera substancji piroforycznych - nie samozapalne (CLP 1 2.9.4.1).
CLP 12.9.4.1: Procedury klasyfikacji dla substanciji ciektych piroforycznych nie trzeba stosowac, w przypadku gdy
doswiadczenie w produkcji badz obrocie wykazuje, ze substancja lub mieszanina nie zapala sie samorzutnie po wejsciu w

kontakt z powietrzem w normalnych temperaturach (tj. wiadomo, ze substancja jest stabilna w temperaturze pokojowej przez

diuzszy czas (dni)).

Substancje state piroforyczne

Oszacowanie/klasyfikacja
nie dotyczy (Substancja ciekia).

samonagrzewajace sie substancje lub mieszaniny

Oszacowanie/klasyfikacja

Mieszanina nie zawiera substancji samonagrzewajgcych sie.
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Substancje i mieszaniny, ktére w zetknieciu z wodg uwalniajg gazy tatwopalne

Oszacowanie/klasyfikacja

nie istotne - w kontakcie z wodg nie uwalniajg fatwopalne gazy (CLP 1 2.12.4.1).

CLP 12.12.4.1: Nie ma potrzeby stosowania procedury klasyfikacji dla niniejszej klasy, jezeli: a) budowa chemiczna
substancji lub mieszaniny nie zawiera metali lub metaloidéw; lub b) doswiadczenie produkcyjne lub wynikajace z
postepowania z substancjg lub mieszaning wskazuje, ze substancja lub mieszanina nie reaguje z wodag, np. substancje
wytwarza sie przy uzyciu wody lub przemywa woda; lub ¢) wiadomo, ze substancja lub mieszanina rozpuszczona w wodzie
tworzy stabilng mieszanine.

Substancje ciekle utleniajace

Oszacowanie/klasyfikacja
Mieszanina nie zawiera substancji utleniajgcych.

Substancje state utleniajgce

Oszacowanie/klasyfikacja
nie dotyczy (Substancja ciekia).

Nadtlenki organiczne

Oszacowanie/klasyfikacja ] .
Mieszanina nie zawiera nadtlenki organiczne.

Substancje powodujace korozje metali
Parametry bezpieczenstwa technicznego

Wartosé Metoda, Wynik Zrodio, Uwaga
Szybkos¢ korozji (mm aluminium/rok) 0.07 mm/a Kontrola UN, Czes¢ Il w
podsekgcji 37.4
Szybkos$¢ korozji (mm stal/rok) 0.03 mm/a Kontrola UN, Czes¢ Il w

podsekcji 37.4

Oszacowanie/klasyfikacja
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako substancje powodujgce korozje metali.

Odczulone materialy wybuchowe
Oszacowanie/klasyfikacja

Mieszanina nie zawiera odczulonych substancji wybuchowych.

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Wartosé Metoda Zrédto, Uwaga
Szybkos¢ parowania Woda: 0,36 (ASTM
D3539).
Zawierajgce rozpuszczalniki 0%
Wiasciwosci wybuchowe brak
Wiasciwosci utleniajgce brak

Inne informacje
Brak dalszych istotnych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Reakcja egzotermiczna z:
Kwas
zadne dalszych niebezpieczne reakcje nie sg znane jesli wtasciwie stosowany.
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10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny przy normalnej temperaturze.

10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Reaguje z kwasami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Ciepto i promieni stoneczne.

10.5 Materiaty niezgodne
Kwas

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu
Nie ulega rozktadowi jesli wtasciwie stosowany.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Dane zwierzece

Dawka skuteczna Metoda,Ocena Zrédto, Uwaga

Ostra toksycznos¢ oralna > 5000 mg/kg

ATE: Oszacowana toksycznos$é
ostra

Numer CAS6834-92-0
metakrzemian disodu
LD50: 1152 mg/kg

gatunki Szczur

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-

oxides]

LD50: 500- 1000 mg/kg

gatunki Szczur

Ostra toksycznos$é skoérna > 5000 mg/kg ATE: Oszacowana toksycznos$é
ostra
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna Ostra toksycznosé bez znaczenia
inhalacyjna (para)
Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Dane zwierzece
Wynik / Ocena Metoda Zrédto, Uwaga
draznigcy. Zasada pomostowa 'W
znacznym stopniu podobne
mieszaniny.'

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dane zwierzece

Wynik / Ocena Metoda

Zrédto, Uwaga

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. OECD 437
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Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na skore
Dane zwierzece

Wynik / Ocena Dawka / Stezenie Metoda Zrédto, Uwaga
Nie wywotuje uczulen. Metoda obliczeniowa.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

rakotworczos¢

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ogodlna ocena wlasciwosci CMR

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako mutagen / nie zostata zaklasyfikowana jako rakotworczych / nie zostata
zaklasyfikowana jako dziatajgcych szkodliwie na rozrodczosé.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOTSE1i2

Oszacowanie/klasyfikacja
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

STOT SE 3
Podraznienie drég oddechowych

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie narkotyczne

Oszacowanie/klasyfikacja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Oszacowanie/klasyfikacja
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Oszacowanie/klasyfikacja
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie spowodowanego aspiracjg.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
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Informacje o innych zagrozeniach

Dawka skuteczna

Metoda,Ocena

Zrédio, Uwaga

Wiasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Inne informacje
Dziata odttuszczajgco na skore.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Toksyna wodna

Dawka skuteczna

Metoda,Ocena

Produkt nie zawiera
substancji o
wiasciwosciach
zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego w
odniesieniu do ludzi,
poniewaz zaden z jego
sktadnikow nie spetnia
odnosnych kryteriow.

Zrédio, Uwaga

Silna (krétkotrwata) toksycznosé
dla ryb

Chroniczna (dtugotrwata)
toksycznos¢ dla ryb

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé
wodna dla skorupiakow

LC50: 29.3 mg/L

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester kwasu
fosforowego, sol sodowa
LC50: 64 mg/L

Czas trwania testu 96 h

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-
oxides]

LC50: 0.68 mg/L

gatunki Oncorhynchus
mykiss (Pstrag teczowy)
Czas trwania testu 96 h

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-
oxides]

NOEC 0.42 mg/L

gatunki Strzebla
wielkogtowa

Czas trwania testu 302 d

EC50 68.8 mg/L

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester kwasu
fosforowego, sél sodowa
EC50 227 mg/L

Czas trwania testu 48 h

obliczony.

OECD 203

obliczony.
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Dawka skuteczna

Metoda,Ocena

Zrédio, Uwaga

Przewlekta (dtugoterminowa)

toksycznos$c¢ dla bezkregowcow

wodnych

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé

wodna dla alg i sinic

Chroniczna (dtugotrwata)

toksycznos$¢ wodna dla alg i sinic

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N'-
oxides]

EC50 19.9 mg/L

gatunki Daphnia magna
(duza pchia wodna)

Czas trwania testu 48 h

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
ttuszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N'-
oxides]

NOEC 0.7 mg/L

gatunki Daphnia magna
(duza pchia wodna)

Czas trwania testu 21 d

EC50 31.4 mg/L

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
tluszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-
oxides]

EC50 0.705 mg/L

gatunki Pseudokirchneriella
subcapitata

Czas trwania testu 72 h

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
tluszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-
oxides]

NOEC: 0.303 mg/L

gatunki Pseudokirchneriella
subcapitata

Czas trwania testu 72 h

OECD 202

OECD 211

obliczony.

OECD 201

OECD 201

Toksycznos¢ dla innych roslin /
organizméw wodnych

Toksycznos$¢ dla mikroorganizméw nieokreslony

nieokreslony

Oszacowaniel/klasyfikacja
Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Wartos¢
Stopien deradacji > 70 %

Metoda Zrédto, Uwaga

spadek rozpuszczonego
organicznego wegla (DOC)
Biodegradowalny.

Wiasnoséi alkaliczne
mozna eliminowa¢ 100%.

Biodegradacja

Biodegradacja Stopien deradacji 100 % neutralizacja, mierzenie pH
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Wartosc¢

Metoda

Zrédto, Uwaga

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

Biodegradacja

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Oszacowanie/klasyfikacja

Stopien deradacji 62 %
Czas trwania testu 28 d

Stopien deradacji > 60 %
Czas trwania testu 28 d

Stopien deradacji 62 %
Czas trwania testu 28 d

Stopien deradacji 65.1 %
Czas trwania testu 28 d

Stopien deradacji 68 %
Czas trwania testu 28 d

OECD 301A/ 1SO 7827/
EEC 92/69/V, C.4-A

OECD 301B/ 1SO 9439/
EEC 92/69/V, C.4-C

OECD 301E/ EEC 92/69/V,
C.4-B

OECD 302B/ ISO 9888/
EEC 92/69/V, C.9

OECD 301B/ 1SO 9439/
EEC 92/69/V, C.4-C

metakrzemian disodu: Akumulacji w organizmach zywych nie nalezy sie spodziewac.
pirofosforan czteropotasowy: Bioakumulacja jest mato prawdopodobne.
alkilo-PEG-eter ester kwasu fosforowego, soél sodowa: niedostepne.

Aminotlenek amidu dimetylopropylowego ttuszczowego kwasu kokosowego: nie nalezy sie spodziewaé znaczacej
akumulacji w organizmach zywych (log Kow: 1,27).

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Oszacowanie/klasyfikacja

pirofosforan czteropotasowy: umiarkowanie mobilny w glebie (Koc: ~150).

metakrzemian disodu: niedostepne.

alkilo-PEG-eter ester kwasu fosforowego, s6l sodowa: niedostepne.
Aminotlenek amidu dimetylopropylowego ttuszczowego kwasu kokosowego: niska adsorpcja na glebie (Koc: ~34).

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Wedtug rezepty produkt nie zawiera substancji PBT/vPvB.

Numer CAS7320-34-5
pirofosforan
czteropotasowy

Produkt nieorganiczny,
nieeliminowalny z wody
przez biologiczne procesy
oczyszczania.

Numer CAS6834-92-0
metakrzemian disodu

Produkt nieorganiczny,
nieeliminowalny z wody
przez biologiczne procesy
oczyszczania.

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester
kwasu fosforowego, sél
sodowa

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester
kwasu fosforowego, sél
sodowa

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester
kwasu fosforowego, sol
sodowa

Numer CAS111798-26-6
alkilo-PEG-eter ester
kwasu fosforowego, sol
sodowa

Aminotlenek amidu
dimetylopropylowego
tluszczowego kwasu
kokosowego [Amides, C12-
18 (even numbered), N-[3-
(dimethylamino) propyl], N’-
oxides]
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12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Dawka skuteczna Metoda,Ocena Zrédto, Uwaga
Wiasciwosci zaburzajgce Produkt nie zawiera
funkcjonowanie uktadu substancji o
hormonalnego wiasciwosciach
zaburzajgcych

funkcjonowanie uktadu
hormonalnego w
odniesieniu do
organizmow innych niz
zwalczane, poniewaz
zaden z jego
sktadnikow nie spetnia
odnosnych kryteriow.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Warto$é Metoda Zrédio, Uwaga
Potencjat rozktadania ozonu W oparciu o dostepne
(ODP): dane, kryteria klasyfikac;ji

nie sg spetnione.

Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne

Wartosé Metoda Zrédio, Uwaga
Chemiczne zapotrzebowanie na 165 mgQO2/g obliczony.
tlen (CZT)
AOX Wedtug rezepty produkt nie

zawiera organicznie
wigzane halogeny.

Informacje dodatkowe

Srodeki powierzchniowe eczynne w produkcie sg biologiczne rozktadnionne wedtug zalaczniku Il rozporzadzenie (WE) Nr
648/2004 w sprawie detergentow.

Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego: Aquatic Acute 3 H402: Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgce przewlekie zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska.

Brak dalszych istotnych informacii.

* SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
* 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéow
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu produkt ~ Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem
Odpadéw EWC

200129 * detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

Kod odpadu opakownie = Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem
Odpadéw EWC

150110 * opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami
* Oszacowywanie materialow odpadowych. / Produkt

Nie moze podlegac obrébce wspolnie z odpadkami domowymi. Nie wprowadza¢ do kanalizaciji.
Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oszacowywanie materialow odpadowych. / Opakowanie
Niezanieczyszczone opakowania moga zosta¢ poddane recyklingowi.

* Inne zalecenia dotyczace usuwania
Roztwér zastosowania / Roztwor czyszczacy :
W ultradzwigkowych wannach zneutralizowa¢ octowym (60% owym) lub cytrynowym kwasem (krysztatowym).
Produkt moze by¢ wprowadzany do kanalizacji. Jednakze nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport Igdowy transport morski (IMDG) Transport lotniczy (ICAO-TI /
(ADR/RID) IATA-DGR)

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

14.1 Numer UN lub numer - - -
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidtowa nazwa - - -
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w - - -
transporcie

14.4 Grupa pakowania - - -

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

brak

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

bez znaczenia

Transport ladowy (ADR/RID)

Uwaga
Niesklasyfikowany dla tej drogi transportu.

transport morski (IMDG)

Uwaga
No hazardous material as defined by the prescriptions.

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

Uwaga
No hazardous material as defined by the prescriptions.

* SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

*

*

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy UE

Dopuszczenia
bez znaczenia

Ograniczenia obszaréw zastosowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik XVII nr 3 - nie istotne jesli wlasciwie stosowany.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik XVII nr 75 - nie istotne jesli wiasciwie stosowany.

Wskazowki w sprawie ograniczania zatrudnienia
Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).

pozostate przepisy UE

Nalezy przestrzegac:
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentow
Dyrektywa 2012/18/UE, Zatgcznik I: nie podano.

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych [Industrial Emissions Directive] VOC
Zawartos¢ LZO, stan przy dostawie 0 %

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przepisy krajowe

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono ocena bezpieczenstwa chemicznego.
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* SEKCJA 16: Inne informacje

* Skréty i akronimy
Skroty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat
R.20 (spis pojec i skrotéw).
ADR: Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
ASTM: Amerykanskie Stowarzyszenie Badan i Materiatéw
ATE: Oszacowana toksycznosc ostra
AVV: Rozporzgdzenie w sprawie przemieszczania odpadoéw (DE)
DGR: Przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych (IATA)
DNEL: pochodny poziom niepowodujgcy zmian
DOC: Rozpuszczony wegiel organiczny
IATA: International Air Transport Association
ICAOQ: International Civil Aviation Organization
IMDG: Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO: International Maritime Organization
JArbSchG: Ustawa o ochronie oséb mtodocianych w pracy (DE)
OECD: Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju
PBT: trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
TI: Instrukcja techniczna
TRGS: Przepisy techniczne dotyczgce substancji niebezpiecznych
VOC: Lotne zwigzki organiczne
vPVB: bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Met. Corr. 1: Substancje powodujgce korozje metali, Kategoria 1
Acute Tox. 4, H302: Toksycznosc ostra (doustny), Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Dziatanie draznigce dla skory, Podkategoria 1B
Skin Irrit. 2: Podraznienie skoéry, Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie wzroku, Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Podraznienie oczu, Kategoria 2
STOT SE 3, H335: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (jednorazowe narazenie), Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Krotkotrwate (nagte) zagrozenie dla przestrzeni wodnych, Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Dtugotrwate (chroniczne) zagrozenie dla przestrzeni wodnych, Kategoria 3

Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Wiasne mierzenia.

Europejska Agencja Chemikaliéw, http://echa.europa.eul/.
Informacje od naszych dystrybutorzy.

Dodatkowe wskazowki

Przestrzega¢ krajowe i lokalne przepisy dotyczgce chemikaliéw.

Dane s3g oparte na naszej aktualnej najlepszej wiedzy. Jednakze nie stanowig gwaranciji dla ktérejkolwiek z cech produktu i
nie stanowig legalnego zwigzku kontraktowego.

Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)

H290 Moze powodowacé korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wskazanie zmiany o )
* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wers;ji
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