Ficha de dados de seguranga de acordo com o
glmﬂ Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH)

elma clean 212 (EC 212)

Data de edi¢ao 02.09.2025
Data da redaccgéo 06.05.2025
Verséo 2.1 (pt

)
substitui a verséo de 14.09.2022 (2.0)

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto
Nome comercial do produto/Denominagdo  elma clean 212 (EC 212)
Identificador tnico de formula UFI: DN10-S0VM-S00T-D583

Categoria de produtos PC-CLN-OTH Outros produtos para limpeza, tratamento e
manutencgéo (excluindo produtos biocidas)

Especificagao de perigo das componentes
decan-1-ol, etoxilado, Aminoxetilato de 6leo de coco, Etoxilato de alcool gordo

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Campos de aplicagao
SU22 UtilizagOes profissionais: Dominio publico (administragdo, educagéo, actividades recreativas, servigos, artes e oficios)
SU3 Utilizagbes industriais

Categorias de processos [PROC]

PROC8a Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagées ndo destinadas a esse fim

PROCS9 Transferéncia de substancias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim,
incluindo pesagem)

PROC13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento

Categoria de libertagdo para o ambiente [ERC]
ERCB8a Utilizagao generalizada de auxiliares de processamento nao reativos (sem inclusao no interior ou a superficie de
artigos, em interiores)

Categorias do produto [PC]
PC35 Produto de lavagem e de limpeza

Utilizagédo da substancia/mistura . . . B o
Reforgador de limpeza desemulsificante para limpeza alcalina por imersao e ultrassons, para utilizar, por exemplo, com o
elma clean 112, adequado para a filtragdo por membrana.

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17

D-78224 Singen (Htwl.)

Telefone +49 7731 882-0

Telefax +49 7731 882-266

E-mail info@elma-ultrasonic.com
Pagina web www.elma-ultrasonic.com

Sector responsavel de informacao:
Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, +49 761 19240
EN)

Portugal: Centro de Informacao Antivenenos (CIAV) 800 250 250

* SECGCAO 2: Identificagido dos perigos

2.1 Classificagado da substancia ou mistura

Classificagado de acordo com o Procedimento de classificagdo
regulamento (CE) N.° 1272/2008

[CRE]

Acute Tox. 4, H302 Método de calculo.

Eye Dam. 1, H318 Método de caélculo.

Aquatic Chronic 3, H412 Método de calculo.
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Instrucoes de perigo para riscos de saude
H302 Nocivo por ingestao.
H318 Provoca lesbes oculares graves.

Instruc6es de perigo para riscos ambientais .
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rétulo
Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CRE]

Especificacido de perigo das componentes
decan-1-ol, etoxilado, Aminoxetilato de déleo de coco, Etoxilato de alcool gordo

Pictogramas de risco

GHS05 GHSO07

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo

H302 Nocivo por ingestao.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendagées de prudéncia

P280 Usar protecgéo ocular/protecgao facial.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um médico. _ _

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. -

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.

Outras identificagoes
rotulagem das substancias contidas de acordo com o regulamento (CE) n° 648/2004:
= 30% tensioactivos ndo-idnicos

* 2.3 Outros perigos

* Efeitos adversos possiveis no ser humano e sintomas possiveis
Acute Tox. 5 (dérmica) H313: Pode ser nocivo em contacto com a pele.
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema endécrino em humanos, uma vez
que nenhum componente cumpre os critérios.

* Efeitos adversos ambientais possiveis
Aquatic Acute 2 H401: Toxico para os organismos aquaticos.
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos organismos nao
visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Resultados da avaliagcio PBT e mPmB
Conforme a receita o produto ndo contém substancias PBT/mPmB.

SECGAO 3: Composicao / informagao sobre os componentes
3.1 Substéancias

nao aplicavel
3.2 Misturas
Componentes perigosos
Numeros Numeros Numero de Nome da substancia Concentragao Classificagdo de SCL/ M/ ATE
CAS CE indice acordo com o

regulamento (CE) N.°

1272/2008 [CRE]
26183-52-8 decan-1-ol, etoxilado 40 - 70 peso % Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318
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Numeros Numeros Numero de Nome da substancia Concentragéo Classificagao de SCL/ M/ ATE
CAS CE indice acordo com o
regulamento (CE) N.°
1272/2008 [CRE]
61791-14-8 Aminoxetilato de 6leo de 15 - 30 peso % Acute Tox. 4; H302
coco Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
61827-42-7 Etoxilato de &lcool gordo <10 peso % Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
REACH N.° Nome da substancia
Not relevant (polymer). decan-1-ol, etoxilado
Not relevant (polymer). Aminoxetilato de dleo de coco

Not relevant (polymer).

Informagoes suplementares

Etoxilato de alcool gordo

Reforgador de limpeza aquoso, ligeiramente alcalino, com tensioativos nao ionicos.

SECGAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Informacgéo geral

Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado.
Em caso de dores persistentes consultar médico.

Depois de contacto com a pele o o
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita agua.
Em caso de irritagoes cuténeas, consultar um dermatologista.

Apos o contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita 4gua mantendo as palpebras abertas e por um periodo de

tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista.

Em caso de ingestao
NAO provocar o vomito.

Procurar imediatamente conselho médico.
Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em abundancia.
E necessario tratamento médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas

Nenhumas informagdes adicionais disponiveis.

4.3 Indicago6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Indicag6es para o médico

Nenhumas informagdes adicionais disponiveis.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingédo

Meios de extingdao adequados

Jato de agua em spray

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de combustéo perigosos o
Possivel formagao de gases perigosos em caso de incéndio.
Em caso de incéndio, podem ser liberados:

Oxidos nitricos (NOx)
Monéxido de carbono
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5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protecgao em caso de incéndio

Nao inalar os gases de explosdo ou combustao.

Informacgao adicional
Fogo classe

B (Combustao de substancias liquidas ou em liquefagao).

Adequar as medidas de extingédo ao local.

A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagdo ou as aguas

de superficie.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de protecgao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Usar equipamento de protecgéo pessoal.

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Protecgao individual
Utilizar equipamento de protecgao pessoal.
Forma camada escorregadia com agua.

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.

6.2 Precaugodes a nivel ambiental

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

N&o permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para contengéao

Material adequado para absorgéo:
Areia

Serradura

Liante universal

Terra de infusodrios

Enxaguar o resto com Agua.

Dispor o material recolhido de acordo com as normas.

6.4 Remissao para outras secgoes

Manuseamento seguro: ver secgéo 7
Proteccéo individual: ver secgéo 8
Eliminagao: ver seccéo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Medidas de protecciao

Manipular e abrir o recipiente com prudéncia.
Evitar:

geragao/formacgdo de aerossois

N&o inalar aerosois.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Guardar as embalagens em local seco e bem fechadas, a fim de evitar impurezas e absorgédo de humidade.

Conservar em lugar fresco, bem ventilado.
O produto é:

Dificilmente inflamavel.

Medidas normais de prevencao de incéndio.
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Indicagoes sobre higiene industrial geral.

Manter a disposicao instalagcdes de lavagem suficientes

Manter distante de alimentos e bebidas

Lavar as méos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Antes de manusear o produto, usar um creme de protec¢cao das maos.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para salas de armazenamento e contentores
Prever contentores de recurso, por exemplo tabuleiro de retengdo sem escoamento.
Conservar unicamente no recipiente de origem.

Outras indicagdes sobre condigées de armazenamento
Conservar fechado e fora do alcance das criangas.

Guardar fechado a chave.

Armazenar em local acessivel apenas a pessoal autorizado.
Proteger do calor e contra radiagao solar direta.

Nao estocar a temperatura abaixo de -5 °C.

N&o estocar a temperatura acima de 30 °C.

Tempo de armazenamento: 3 anos

7.3 Utilizagoes finais especificas

Recomendacéo
mais nenhuma

SECCAO 8: Controlo da exposicao/protecgio individual
8.1 Parametros de controlo
Nao ha dados disponiveis
8.2 Controlo da exposigcao
Protecgéo individual

Protecgao dos olhos/do rosto
Oculos de protecdo herméticamente fechado

Protecgao respiratoria

E necessaria protecgéo respiratéria quando:
formagao de aerossol ou névoa

Aparelho de protecgéo respiratéria adequado:
Aparelho de filtragdo para curto tempo, Filtro P3

Controlo da exposigao ambiental

Medidas técnicas para prevencao da exposi¢ao
Evitar a penetragdo o solo/sub-solo.
Nao permitir que atinja Aguas Superficiais/Aguas Subterrdneas/Canalisacao.

Informagées suplementares o ] B ) o
Valores limite de exposicao profissional: Nenhumas informacgdes relevantes disponiveis.

* SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas
9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico
liquido

Cor
amarelado

Cheiro
suave
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Dados basicos relevantes de seguranga

Valor Método Fonte, Observagdes
Limiar olfativo: nao determinado
Ponto de fusao/ponto de Faixa da fuséo nao determinado
congelacao
Ponto de ebuligao ou ponto de =100 °C
ebulicdo inicial e intervalo de
ebulicao
inflamabilidade sélido nao aplicavel
inflamabilidade gasoso nao aplicavel
Limite superior e inferior de Limite superior de exploséo insignificante
explosividade
Limite superior e inferior de Limite inferior de insignificante
explosividade explosividade
Ponto de inflamabilidade >100 °C
Temperatura de auto-ignicéo Nenhumas informagdes

disponiveis.

Temperatura de decomposic¢éo =100 °C
pH em estado de entrega

9-10.5 (20°C)

Concentragéo 20 g/L
Viscosidade dindmico

207 mPa*s (20°C)
Viscosidade cinematico calculado.

200 mm?/s (20°C)
Solubilidade(s) Solubilidade na agua misturavel

Nenhumas informagdes
disponiveis.

Coeficiente de partigédo n-
octanol/agua (valor logaritmico)

Presséo de vapor aprox. 23 hPa (20°C)
Densidade e/ou densidade relativa 1.024- 1.036 g/cm?® (20°C)
Densidade relativa do vapor 0.62

caracteristicas de particulas

Valor para agua.
nao aplicavel (liquido).

* 9.2 Outras informagodes
* Indicagoes sobre as classes de risco fisico
Explosivos

Avaliagaol/classificacao

A mistura ndo contém substancias explosivas (CLP | 2.1.4.3 a).

CLP 12.1.4.3 a: N&o é necessario aplicar o processo de classificagdo uma que vez a molécula ndo apresenta grupos
quimicos associados a propriedades oxidantes.

gases inflamaveis
Avaliacéo/classificagéo
nao aplicavel (liquido).
Aerossois

Avaliagdo/classificagdo
n&o relevante - nenhum aerossol.
Os critérios de classificagao desta classe de perigo ndo correspondem a definigcéo.
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Gas comburente

Avaliacaol/classificagao

nao aplicavel (liquido).
gases sob pressao

Avaliacaol/classificagao

ndo aplicavel (liquido - nenhum gas dissolvido).
matérias liquidas inflamaveis

Caracteristicas de seguranga

Valor Método, Resultado Fonte, Observagoes
Ponto de inflamabilidade (°C) >100 °C

Avaliacéo/classificagéo o o
A mistura n&o é classificada como liquidos inflamaveis.

matérias sdlidas inflamaveis

Avaliacaol/classificagao
ndo aplicavel (liquido).

Substancias e misturas auto-reagentes

Avaliagaol/classificagao
A mistura ndo contém substancias auto-reactivas (CLP | 2.8.4.2 a).
CLP 1 2.8.4.2 a: Nao existirem na molécula grupos quimicos associados a propriedades explosivas ou auto-reactivas.

Liquidos piroféricos

Avaliacao/classificacdo

A mistura ndo contém substancias piroféricas - ndo espontaneamente inflamavel (CLP 1 2.9.4.1).

CLP 12.9.4.1: Nao é necessario aplicar o procedimento de classificagao para os liquidos piroféricos se a experiéncia no
fabrico ou no manuseamento demonstrarem que a substancia ou mistura nédo se inflama espontaneamente apds entrar em
contacto com o ar, a temperaturas normais [isto €, sabe-se que a substancia é estavel a temperatura ambiente durante
periodos prolongados (dias)].

Soélidos piroféricos

Avaliacdo/classificagéo

ndo aplicavel (liquido).
substancias e misturas passiveis de auto-aquecimento

Avaliacdo/classificagdo o ]

A mistura ndo contém substancias susceptiveis de auto-aquecimento.
Substancias e misturas que, em contacto com a agua, libertam gases inflamaveis

Avaliagaol/classificagao

ndo relevante - em contacto com a agua nao liberta gases inflamaveis (CLP | 2.12.4.1).

CLP 12.12.4.1: Nao é necessario aplicar o procedimento de classificagao desta classe, se: a) A estrutura quimica da
substancia ou mistura ndo contiver metais ou metaléides; ou b) A experiéncia adquirida na produ¢do ou ho manuseamento
demonstrar que a substancia ou mistura ndo reage com a agua, isto &, a substancia é fabricada com agua ou lavada com
agua; ou c) Se souber que a substancia ou mistura é soluvel em agua, dando origem a uma mistura estavel.

Liquidos comburentes

Avaliagéol/classificagéo .

A mistura ndo contém substancias comburentes.
Solidos comburentes

Avallafaolclassﬁlcagao
nao aplicavel (liquido)
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Peroxidos organicos

Avaliagcéo/classificagdo .

A mistura ndo contém peréxidos organicos.
Corrosivo para os metais

Avaliacdo/classificagdo _ . .
A mistura ndo contém substancias que sdo corrosivas para os metais.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Explosivos dessensibilizados
Avaliacdo/classificagdo ) o
A mistura ndo contém substancias explosivas dessensibilizadas.

Outras caracteristicas de seguranca

Valor Método Fonte, Observagdes
Taxa de evaporagéo agua: 0,36 (ASTM D3539).
Teor de solventes 0%
Propriedades explosivas nenhum
Propriedades comburentes nenhum

Outras informagdes o ) o
Nenhumas informagdes adicionais relevantes disponiveis.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 Reactividade
Nenhuma reacgao perigosa conhecida quando usado conforme determinagoes.

10.2 Estabilidade quimica
Estavel a temperatura ambiente.

10.3 Possibilidade de reac¢6es perigosas

Reagbes com Oxidantes.
Reagdes com Acidos fortes.

10.4 Condicoes a evitar
Calor e radiagao solar directa.

10.5 Materiais incompativeis

Reagdes com Acidos fortes.
Agente oxidante

10.6 Produtos de decomposicao perigosos
Nao decompde quando usado conforme determinagdes.

SECGAO 11: Informagio toxicolégica
11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda
Dados sobre os animais

dose de efeito Método,Avaliagéo Fonte, Observagdes
Toxicidade oral aguda 612 mg/kg ATE: Estimativa da toxicidade
aguda
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dose de efeito Método,Avaliagédo Fonte, Observagdes

Numeros CAS26183-52-8
decan-1-ol, etoxilado
LD50: 500- 2000 mg/kg
Espécie Ratazana

Numeros CAS61791-14-8
Aminoxetilato de 6leo de
coco

LD50: 750 mg/kg

Espécie Ratazana

Numeros CAS61827-42-7
Etoxilato de alcool gordo
LD50: 500- 2000 mg/kg
Espécie Ratazana

Toxicidade dérmica aguda 2000- 3000 mg/kg ATE: Estimativa da toxicidade
aguda

Toxicidade aguda de inalagao Toxicidade aguda de insignificante
inalagao (vapor)

Avaliagédol/classificagéo
Nocivo por ingestéo.
Pode ser nocivo em contato com a pele.

Corrosaolirritagao cutanea
Dados sobre os animais
Resultado / Avaliagéo Método Fonte, Observagbes

Nao irritante. Método de calculo.

Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular
Dados sobre os animais
Resultado / Avaliagédo Método Fonte, Observagoes

Risco de lesdes oculares graves. Método de calculo.

Sensibilizagao respiratoria
Avaliagaol/classificagao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Sensibilizagao cutanea
Dados sobre os animais
Resultado / Avaliagédo Dose / Concentragéo Método Fonte, Observagoes

nao sensivel. Método de calculo.

Mutagenicidade em células germinativas
Avaliagdo/classificagdo o o .
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Cancerogenidade
Avaliagdo/classificagdo o o .
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva
Avaliagdo/classificagdo o o .
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Sintese avaliativa das propriedades CMR

A mistura n&o é classificada como mutagéneo / ndo é classificada como cancerigeno / ndo é classificada como téxico
reprodutivo.
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Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica
STOTSE1e2
Avaliagaol/classificagao

A mistura néo é classificada como téxico para érgaos-alvo especificos (exposigao unica).
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

STOT SE 3
Irritagao das vias respiratérias
Avaliacaol/classificagao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Efeito narcético
Avaliagaol/classificagao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Avaliacao/classificagdo

A mistura nao é classificada como toxico para 6rgaos-alvo especificos (exposigéo repetida).
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sé&o preenchidos.

Perigo de aspiragao
Avaliacéo/classificagéo . o
A mistura n&o é classificada como perigosa de aspiragéao.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2 Informagodes sobre outros perigos
Informagoes sobre outros perigos

dose de efeito Método,Avaliagéo Fonte, Observagdes
Propriedades desreguladoras do Este produto ndo
sistema enddcrino contém uma substancia

com propriedades
desreguladoras do
sistema enddcrino em
humanos, uma vez que
nenhum componente
cumpre os critérios.

Outras informacgoes
Tem um efeito desengordurante sobre a pele.

SECGAO 12: Informagio ecolégica
12.1 Toxicidade
Toxicidade aquatica
dose de efeito Método,Avaliagédo Fonte, Observagdes

Toxicidade para os peixes aguda  CL50: 3.9 mg/L calculado.
(de curto prazo)

Numeros CAS61791-14-8
Aminoxetilato de 6leo de
coco

CL50: 2.3 mg/L
Toxicidade crénica (de longo nao determinado
prazo) para os peixes
Toxicidade aguda (de curta EC50 1- 10 mg/L calculado.

duragédo) para crustaceos
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dose de efeito

Método,Avaliagéo

Fonte, Observagdes

NUmeros CAS61791-14-8
Aminoxetilato de 6leo de
coco

EC50 4.4 mg/L

Toxicidade crénica (a longo prazo) né&o determinado

para invertebrados aquaticos

Toxicidade aguda (de curta EC50 1- 10 mg/L calculado.
duragéo) para algas e
cianobactérias
Numeros CAS61791-14-8
Aminoxetilato de dleo de
coco
EC50 1.9 mg/L
Toxicidade cronica (de longa Numeros CAS61791-14-8
duragédo) para algas e Aminoxetilato de 6leo de
cianobactérias coco
NOEC: 0.41 mg/L
Toxicidade para outras nao determinado
plantas/organismos aquaticos
Toxicidade para os nao determinado
microrganismos
Avaliagaol/classificagao
Toxico para os organismos aquaticos.
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
12.2 Persisténcia e degradabilidade
Valor Método Fonte, Observacdes
Biodegradagéo Taxa de degradabilidade > calculado. diminuicdo de COD
70 % Biodegradavel.
Biodegradagéo Taxa de degradabilidade Neutralizagédo, medicdo de  Propriedades alcalinas
100 % pH 100% degradaveis

Biodegradagéo Taxa de degradabilidade 76
%

Duragéao do teste 28 d
Biodegradagéo Taxa de degradabilidade >
60 %
Biodegradagéo Taxa de degradabilidade 2
90 %
Duragéao do teste 28 d
Taxa de degradabilidade >
60 %
Duragéao do teste 28 d
Taxa de degradabilidade =
90 %
Duragéao do teste 28 d

Biodegradagéo

Biodegradagéo

12.3 Potencial de bioacumulagao

Avaliagaol/classificacao

decan-1-ol, etoxilado: ndo disponivel.
Aminoxetilato de 6leo de coco: ndo disponivel.
Etoxilato de alcool gordo: ndo disponivel.

12.4 Mobilidade no solo

Avaliagao/classificagao

decan-1-ol, etoxilado: ndo disponivel.
Aminoxetilato de 6leo de coco: ndo disponivel.
Etoxilato de alcool gordo: ndo disponivel.

OCDE 302B/ ISO 9888/
EEC 92/69/V, C.9

OCDE 301B/ 1SO 9439/
EEC 92/69/V, C.4-C

OCDE 301E/ EEC 92/69/V,
C.4-B

OCDE 301B/ ISO 9439/
EEC 92/69/V, C.4-C

OCDE 301E/ EEC 92/69/V,
C.4-B

Numeros CAS61791-14-8
Aminoxetilato de 6leo de
coco

Numeros CAS26183-52-8
decan-1-ol, etoxilado

Numeros CAS26183-52-8
decan-1-ol, etoxilado

Numeros CAS61827-42-7
Etoxilato de alcool gordo

NUmeros CAS61827-42-7
Etoxilato de alcool gordo
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12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Conforme a receita o produto ndo contém substancias PBT/mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

dose de efeito Método,Avaliagéo Fonte, Observagdes
Propriedades desreguladoras do Este produto ndo
sistema enddcrino contém uma substancia

com propriedades
desreguladoras do
sistema enddcrino nos
organismos nao
visados, uma vez que
nenhum componente
cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Valor Método Fonte, Observagdes
Potencial de Destruicdo do Ozono Com base nos dados
(PDO): disponiveis, os critérios de

classificagdo nao sao
preenchidos.

Informagoes ecotoxicoldgicas suplementares

Valor Método Fonte, Observagdes
Caréncia quimica de oxigénio 1950 mgO2/g
(CQO)
AOX Conforme a receita o

produto ndo contém
compostos organo-
halogenados.

Informacgao adicional

Os agentes tensioactivos contidos sao biodegradaveis conforme o anexo Il do regulamento para detergentes da UE VO
(EG) Nr. 648/2004.

Perigo agudo para o ambiente aquatico: Aquatic Acute 2 H401: Tdxico para os organismos aquaticos.

Perigo crénico para o ambiente aquatico: Aquatic Chronic 3 H412: Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

O produto nao deve atingir Aguas nem Canalizagdo nem Unidades de Clarificagao.

Nenhumas informagdes adicionais relevantes disponiveis.

* SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao
* 13.1 Métodos de tratamento de residuos

Codigos de residuos/designacoes de residuos de acordo com CER/RAA
Cddigo de residuos produto Designagéo dos residuos

200129 * detergentes contendo substancias perigosas

Cadigo de residuos Designacéo dos residuos

embalagem

150110 * embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas

Eliminagao apropriada / Produto

Nao deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Nao permitir que atinja a canalizagao.

Mediante observagéo das normas de residuos especiais deve ser encaminhado, apos pré-tratamento, para um depdsito de
residuos especiais ou uma instalagdo de incineragéo de residuos especiais autorizados para isto.

A eliminagado deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Eliminagéo apropriada / Embalagem
Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.
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SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte por via terrestre transporte maritimo (IMDG)

(ADR/RID)

Transporte aéreo (ICAO-TI /

IATA-DGR)

14.1 Namero ONU ou nimero de - -
ID

14.2 Designacao oficial de - -
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para - -
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem

14.5 Perigos para o ambiente

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador
nenhum

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
insignificante

Transporte por via terrestre (ADR/RID)
Observagoes

Nao classificado para esta via de transporte.
transporte maritimo (IMDG)

Observagées

No hazardous material as defined by the prescriptions.
Transporte aéreo (ICAO-TI/ IATA-DGR)

Observagées
No hazardous material as defined by the prescriptions.

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Directivas da UE

Autorizagao
insignificante

Limitagcoes de aplicagao

Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII N.° 3 - n&o relevante quando usado conforme determinagoes.
Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII N.° 75 - n&o relevante quando usado conforme determinagoes.

Indicagoes sobre restricao de ocupagao

Respeitar as restricdes a ocupagédo, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa a protecgéo dos jovens no trabalho.

outras directivas comunitarias (UE)

Ter em atengao:
Regulamento (CE) N° 648/2004 (regulamento relativo a detergentes)
Diretiva 2012/18/UE, Anexo |: ndo citado.

Diretiva 2010/75/UE relativa as emissoes industriais [Industrial Emissions Directive] COV

Teor de COV, estado de entrega 0 %
15.2 Avaliagao da seguranga quimica
Regulamentos Nacionais
Nao foram realizadas avaliacdo de segurancga quimica para esta mistura.
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* SECCAO 16: Outras informagées

*

Abreviaturas e acronimos

Para abreviaturas e siglas, consultar a ECHA: Documentos de orientagdo sobre os requisitos de informagéo e avaliagéo da
seguranga quimica, capitulo R.20 (Lista de termos e abreviaturas).

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ASTM: Sociedade Americana de Ensaios e Materiais

ATE: Estimativa da toxicidade aguda

AVV: Portaria relativa a transferéncia de residuos (DE)

DGR: Regulamentos de Mercadorias Perigosas (IATA)

DOC: Carbono organico dissolvido

IATA: International Air Transport Association

ICAOQ: Organizagéo Internacional da Aviagao Civil

IMDG: Mercadorias Perigosas em Transporte Maritimo Internacional

IMO: Organizag¢ao Maritima Internacional

JArbSchG: Lei relativa a protecéo dos jovens no trabalho (DE)

OECD: Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Econdémico

PBT: persistente, bioacumulavel e téxico

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
TI: Instrugdes Técnicas

VOC: Compostos organicos volateis

vPVvB: muito persistente e muito bioacumulavel

Acute Tox. 4, H302: Toxicidade aguda (oral), Categoria 4

Eye Dam. 1: Lesbes oculares graves, Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Perigo de longa duragao (crénico) para o meio aquatico, Categoria 3

Referéncias importantes na literatura e fontes de dados
Informagbes dos nossos fornecedores.

Informag6es suplementares

Devem-se respeitar as leis nacionais e locais relativas a produtos quimicos.

Estes dados correspondem com o estado actual dos nossos conhecimentos. Estes dados nao devem ser comparados com
uma garantia contratual das propriedades do produto.

Texto integral das frases H- e EUH (Numero e texto completo)

H302 Nocivo por ingestéo.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Indicagées de mudangas B ]
* Dados modificados em relagao a versao anterior
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