
Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com 1/1

1084664 1084666 1084667 1084680 1084668 1059056 1065691

290,00 € 85,00 € 35,00 € 85,00 € 18,00 € 18,50 € 50,00 €

117 / 104 / 419 104 / 104 / 410 --

-- 3/4" - 3/8" Ø 10 mm; L= 1 m;
3/4" - 3/4" 90°

Ø 10 mm; L = 2 m;
IG 3/4" - AG 3/4" 90°

500 --

Produktinformation und Preise
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Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 

Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Elmasteam Zubehör - Wasseraufbereitung

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu. 

Bestellnummer

Listenpreis

Außenmaße B / T / H 
(mm)

Abmessungen

Kapazität bei 20°
Deutscher Härte (L)

• Reduziert die Karbonathärte im Wasser
• Entkarbonisiert Wasser in vier Stufen: 1. Vorfiltration - 2. Karbonathärte-Reduktion -
  3. Aktivkohle-Filtration - 4. Feinfiltration
• Filterkopf PURITY C 30 % mit fest eingestelltem Verschnitt Kapazität1 bei einer Karbonathärte von
  10 °dH = 2.086 Liter
• Positionierung der Filterkartusche: horizontal oder vertikal
• Maximaler Betriebsdruck: 8,6 bar

Wasserent-
härtungsanlage Filterkartusche Filterkopf Anschlussset Reduzierung mit 

Dichtung (2x)
Schlauch für

Wasseranschluss
Verlängerungs-

schlauch

Wasserenthärtungsanlage Brita purity C150 Quell ST


