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Leak Controller

Leak Controller

1084100

980,00 €
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Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l‘utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.

Testeur d‘étanchéité à l‘eau

N° de commande

Prix courant

Dimension ext. L / P / H (mm)

Poids (kg)

Tension de réseau (V~)

Fréquence de réseau (Hz)

Puissance absorbée totale (W)

Contenu de la livraison

	■ Manuel d’utilisation

	■ Adaptateur secteur (1,5m de longueur)

•	 Tester l‘ étanchéité sans risques: 
Testeur d’étanchéité pour montres. D’un maniement simple, cet appareil permet aussi à des débutants après avoir échanger la pile, 
d’effectuer un contrôle sûr. Avec ce testeur, l’atelier de l’horloger sera équipé d’un instrument fiable ne nécessitant aucun entretien.

•	 Fonctionnement: 
Ce testeur produit, grâce à une pompe à vide incorporée, une différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de la montre. C’ inst-
rument de mesure enregistre avec une pression de 1 / 1000 mm chaque variation au niveau du boîtier et signale ainsi chaque compen-
sation de pression, c’ est á dire que la montre n’est pas étanche. S’il n’y a pas de compensation de pression, la montre est étanche. Il 
s’agit d’un appareil dont l’équipement est quasiment mécanique, ce qui permet même le contrôle des montres bon marché avec verre 
déformable (pas de risque de verre brisé).



Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com 2/2

Leak Controller

Information et Prix de Produit

20
22

_0
5_

30
_S

uj
et

 d
e 

m
od

ific
at

io
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

t o
pt

iq
ue

s.

Définition des mesures

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l‘utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.
Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l‘échelle.
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