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1 Tietoja näistä ohjeista

HUOMAUTUS
Lue käyttöohje ennen tuotteella työskentelyä. Nämä käyttöohjeet ovat osa toimitusta.
Ne on pidettävä käyttövalmiina ja niiden on oltava tuotteen mukana, jos se myydään
edelleen.

Käytettyjen symbolien merkitys:

Tämä symboli merkitsee luetteloita.

Tämä symboli merkitsee vaatimuksia.

Pisteellinen numerointi merkitsee toimintavaiheita.

Tämä symboli merkitsee yksittäisiä toimintavaiheita.

Tämä symboli merkitsee välituloksia.

Tämä symboli merkitsee toiminnan tulosta.

Pisteetön numerointi merkitsee kuvien paikkoja.

1.1 Käyttäjä

Käyttöohjeessa käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka kuljettavat, asentavat, liittävät, käyttävät ja
huoltavat laitetta. Käyttöohje on suunnattu henkilöille, joilla on asianmukaista asiantuntemusta ja
kokemusta vastaavien laitteiden käsittelystä.
Käyttäjä on vähintään 16-vuotias. Hänen on luettava ja ymmärrettävä käyttöohje ja pystyttävä
noudattamaan kaikkia huomautuksia ja ohjeita.
Pätevän ja valtuutetun ammattihenkilön on tehtävä kaikki työt, jotka ylittävät laitteen pelkän käytön tässä
kuvatussa laajuudessa.

1.2 Sovellettavat asiakirjat

Tämän käyttöohjeen tietojen lisäksi sovelletaan myös esim. seuraavia asiakirjoja ja ohjeita, ja
tarvittaessa niillä on etusija:

• Alueelliset turvallisuusmääräykset ja muut paikallisesti sovellettavat määräykset.
• Käytettyjen puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedote ja annosteluohjeet.

1.3 CE-merkintä

Tämä laite täyttää CE-merkintävaatimukset EU (EG/EEC) -direktiivien mukaisesti. Tiedot annetaan EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, joka on saatavilla valmistajalta.
Valmistajan on hyväksyttävä laitteen tekniset muutokset. Jos valtuuttamaton henkilö avaa laitteen, EU-
vaatimustenmukaisuus mitätöityy.
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2 Käyttötarkoitus

2.1 Ultraäänipuhdistus

Käytä tuotetta vain lueteltujen ohjeiden mukaisesti.
Mikään muu käyttö ei ole tarkoituksenmukaista.

• Tuote on tarkoitettu esineiden ultraäänipuhdistukseen nesteillä.
• Älä käytä syttyviä nesteitä.
• Älä puhdista eläviä olentoja ja kasveja.
• Tuote soveltuu vain sisäkäyttöön.
• Tuote on tarkoitettu nesteille, jotka eivät tuota ihmisille vaarallisia höyryjä. Jos tällaisia ​​nesteitä

kuitenkin käytetään, on toteutettava muita turvatoimenpiteitä, esim. henkilökohtaiset
suojavarusteet.

• Käyttäjä on vastuussa puhdistustuloksen arvioinnista.
• Tätä tuotetta saavat käyttää vain valtuutetut ammattihenkilöt, jotka tuntevat käyttöohjeen.

Valtuuttamattomat henkilöt, etenkään lapset, eivät saa käyttää tätä tuotetta.
• Käytä vain tuotteelle valmistettuja alkuperäisiä lisävarusteita.

3 Turvallisuus

3.1 Varoitusten rakenne

MERKKISANA
Vaaran tyyppi ja lähde
Vaaran mahdolliset seuraukset, jos ne jätetään huomiotta.
ØToimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Merkkisana Merkitys Seuraukset huomiotta
jätettäessä

VAARA Välitön vaara Kuolema tai vakava
loukkaantuminen

VAROITUS Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai vakava
loukkaantuminen

VARO Mahdollinen vaaratilanne Lievät ruumiinvammat, osien tai
laitteiden vaurioituminen

OHJE Hyödyllinen ohje tai vinkki
Ei henkilövahingon vaaraa,
mutta osien ja laitteiden
vaurioituminen mahdollista

Taul. 1: Merkkisanojen merkitys

3.2 Laitteen symbolien merkitys

Varoitus kuumista pinnoista, höyryistä ja
nesteistä (350 R)
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3.3 Symbolien merkitys tyyppikilvessä

Huomio

Lue käyttöohje

Valmistaja

Valmistuspäivämäärä

Tuotenumero

Sarjanumero

CE-merkintä

CE-merkintä

cTUVus-merkintä, Kanada ja USA

Hävittämisohje

3.4 Turvallisuusohjeet tietyntyyppisille vaaroille

Sähköenergia
Jännitteellisiin osiin koskemisesta seuraa sähköiskun
aiheuttama vakavien vammojen tai kuoleman vaara!

• Älä kytke laitetta virtalähteeseen, jos liitäntäjohdoissa tai muissa osissa on näkyviä vaurioita.
• Pidä runko ja hallintalaitteet puhtaina ja kuivina.
• Suojaa laite sisääntunkeutuvalta kosteudelta.
• Tyyppikilven verkkojännitteen ja virransyöttöarvon on vastattava käyttöpaikan liitäntäolosuhteita.
• Käytä laitetta vain vikavirtasuojakytkimellä suojatussa virtapiirissä.
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Tulipalo- ja räjähdysvaara
Vakavat vammat, palovammat

• Älä laita palavia nesteitä puhdistusaltaaseen.
• Käytä vain laitteelle hyväksyttyjä puhdistusaineita.
• Jos olet epävarma, kysy valmistajalta tai toimittajalta.

Tartunnat
Huonojen puhdistustulosten, saastuneen puhdistusnesteen sekä laitteen riittämättömän hoidon ja
desinfioinnin aiheuttama tartuntavaara.

• Vaihda puhdistusneste, kun se on selvästi likainen, mutta vähintään joka päivä.
• Puhdista allas ja pinnat perusteellisesti ja desinfioi tarvittaessa nesteen tyhjentämisen jälkeen.
• Tarkista puhdistustulos. Käyttäjä on vastuussa puhdistustuloksen tarkistamisesta.

Kuumat nesteet ja pinnat
Kuumien nesteiden tai pintojen koskettamisesta, korkeista käyttölämpötiloista tai jatkuvasta
ultraäänikäytöstä johtuva palovammavaara.

• Älä koske pintoihin, tarvikkeisiin tai puhdistettaviin esineisiin.
• Korkeista lämpötiloista, ultraäänitilan käynnistyksestä tai korin tai esineiden huolimattomasta

asettamisesta aiheutuvat roiskeet. Käytä tarvittaessa asianmukaisia suojavarusteita.
• Jos kuumien osien käsittely on tarpeen, sammuta laite ja anna sen jäähtyä. Käytä tarvittaessa

asianmukaisia suojavarusteita.
Puhdistusaine
Erittäin helposti haihtuvat, syövyttävät tai aggressiiviset puhdistusaineet voivat aiheuttaa ihon tai
hengitysteiden syöpymistä.

• Kun käytät puhdistusainetta, noudata käyttöturvatiedotetta.
• Käytä käyttöturvatiedotteessa mainittuja suojavarusteita.
• Varmista, että syntyvät höyryt poistetaan kunnolla, ja tarkista säännöllisesti poistojärjestelmän

toiminta.
• Huomioi puhdistusaineita koskevan luvun tiedot ja jos olet epävarma, kysy valmistajalta tai

toimittajalta.
Ultraääniä johtavat nesteet ja materiaalit
Ultraääni vahingoittaa solukalvoja ja luurakennetta.

• Älä koske nesteeseen ultraäänitoiminnon aikana.
• Älä koske ultraäänitoiminnon aikana mihinkään ultraääniä johtaviin osiin, kuten altaaseen, koriin

tai asetettuihin lisätarvikkeisiin.
Ultraäänen aiheuttamat äänipäästöt
Kuulovauriot ovat mahdollisia pidempien ultraäänipuhdistustöiden aikana!

• Käytä kantta tai henkilökohtaisia ​​kuulosuojaimia työskennellessäsi ultraäänilaitteilla.
• Raskaana olevia naisia ​​ei saa altistaa äänipäästöille pitkäksi ajaksi.
• Eläimet eivät saa olla ultraäänilaitteiden lähellä.

Sähkömagneettinen säteily
• Henkilöille, joilla on aktiivisia kehon apuvälineitä, kuten sydämentahdistimet tai implantoidut

defibrillaattorit, ei voida antaa sitovia lausuntoja. Sitova lausunto voidaan antaa vain tietyllä
työpaikalla ja yhdessä implantin valmistajan kanssa.
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4 Puhdistusaineiden käyttö

Altaassa olevaan nesteeseen voidaan lisätä puhdistusainetta puhdistustuloksen parantamiseksi.
Puhdistusaineita käytettäessä on noudatettava käyttöturvatiedotteessa ja tuotetiedoissa annettuja
ohjeita.
Lisäksi on noudatettava seuraavia ohjeita.

4.1 Sallitut puhdistusaineet

• Käytä ultraäänipuhdistukseen vain vesipitoisia puhdistusaineita.
• Käytä vain ultraäänipuhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

Elma on kehittänyt laajan valikoiman vesipitoisia puhdistusaineita, jotka on optimoitu
ultraäänipuhdistusta varten.
Luettelo Elma-puhdistusaineista on osoitteessa:
https://www.elma-ultrasonic.com/produkte/reinigungschemie/

4.2 Puhdistusaine

Aggressiivisten, syövyttävien puhdistusaineiden käyttö
Aggressiiviset, syövyttävät puhdistusaineet voivat syövyttää vakavasti silmiä tai ihoa joutuessaan
kosketuksiin niiden kanssa! Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa vakavaa hengitysteiden syöpymistä!

• Lue käyttöturvatiedote ja tuotetiedot ennen puhdistusaineiden käyttöä ja noudata ohjeita.
• Asenna tehokas poistojärjestelmä syntyviä höyryjä varten (esim. korkeissa lämpötiloissa) ja tarkista

poistojärjestelmän toiminta säännöllisesti.
• Älä koske altaaseen, kun siinä on puhdistusainetta.
• Käytä käyttöturvatiedotteen mukaisia suojavarusteita.

Palavien puhdistusaineiden aiheuttama palo- ja syttymisvaara
Ultraääni ja lämpö lisäävät nesteiden haihtumista ja muodostavat hienojakoisen sumun, joka voi syttyä
milloin tahansa syttymislähteistä. Seurauksena voi olla vakavat palovammat tai kuolema.

• Älä käytä puhdistusaineita, jotka on merkitty varoitusmerkeillä GHS01 (räjähtävä), GHS02 (syttyvä)
tai GHS03 (hapettava) CLP-asetuksen (EY nro 1272/2008) mukaisesti tai joissa on leimahduspiste.

• Selvitä puhdistusaine valmistajalta tai toimittajalta tarvittaessa.

GHS01 GHS02 GHS03

Taul. 2: GHS-varoitusmerkit räjähtäville, syttyville tai hapettaville aineille

https://www.elma-ultrasonic.com/produkte/reinigungschemie/
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Sopimattomien puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot ruostumattomasta teräksestä
valmistettuun altaaseen
Sopimattomat puhdistusaineet voivat aiheuttaa pistekorroosiota ja vahingoittaa siten nopeasti
ruostumattomasta teräksestä valmistettua allasta.

• Selvitä laitteen ja puhdistusaineen valmistajilta, onko puhdistusaine sopiva.
• Älä käytä happamia puhdistusaineita samaan aikaan halogenidien, kuten fluoridin, kloridin,

bromidin tai jodidin kanssa.
• Käytä vain ultraäänipuhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.
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5 Tekniset tiedot

Elmasonic Easy R Yksikkö 50 R 350 R

Mekaaniset tiedot

Enimmäisulkomitat L/S/K
(laite ja kansi) mm 345 / 295 / 345 675 / 795 / 505

Aukon enimmäismitta mm Ø 240 Ø 595

Täyttökorkeus (altaan
pohja
täyttömäärämerkintään
saakka)

mm 65 - 110 205

Työkorkeus (korin pohja
täyttömäärämerkintään
saakka)

mm 40 - 85 95

Korin sisämitta mm Ø 215 Ø 545

Suurin korin täyttömäärä
(alkuperäinen lisätarvike) kg 4,0 10,0

Kokonaistilavuus l 6,0 69,0

Suositellut
työskentelymäärät l 3,0 - 5,0 59,0

Paino (laite ja kansi) kg 5,0 21,0

Vedenpoiston liitoskierre Tuuma - 1/2

Materiaali (allas, runko) - Ruostumaton teräs

Sähkötiedot

Verkkojännite ±10 % V~ 220 - 240 / 115 - 120 220 - 240 

Verkkotaajuus Hz 50 / 60 50 / 60

Ultraäänitaajuus
-2,5 kHz / +5,5 kHz kHz 37

Suojaustapa - IP 20

Suojausluokka - I

Tehoarvot

Kokonaissyöttöteho W 150 650

Ultraääniteho,
käytettävissä oleva ±10
%

W 150 650

Ultraäänihuipputeho
maks. W 600 2600



Elma Schmidbauer GmbH 5 Tekniset tiedot

Elmasonic Easy R 11 / 27

Ympäristöolosuhteet

Lämpötila (kuljetus) °C -15 - +60

Lämpötila (käyttö,
varastointi) °C +5 - +40

Sallittu suhteellinen
ilmankosteus (kuljetus,
varastointi)

% RH 10–80, ei kondensoituva

Sallittu suhteellinen
ilmankosteus (käyttö) % RH 80, ei tiivisty lämpötilan muuttuessa

Ilmanpaine (kuljetus,
varastointi) hPa 500 - 1010

Suurin sallittu korkeus
(käyttö)

m
(NHN) +2000

Ylijänniteluokka - II

Likaantumisaste - 2

Äänenpainetaso LpAU* dB < 80
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6 Toimitussisältö

HUOMAUTUS

Tarkista toimitus pakkausvaurioiden varalta. Dokumentoi vauriot välittömästi 
(esim. valokuvalla) ja ilmoita niistä valmistajalle tai jakelijalle.
Tarkista, että kaikki toimituksen osat ovat täysilukuisia ja ehjiä.
Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön.
Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.

1 2 3

5

4

6

Kuva 1: Toimituksen sisältö

1 Ultraäänilaite (50 R)

2 Kansi tai käytettävissä ylösalaisin korin tippa-alustana (50 R)

3 Ultraäänilaite (350 R)

4 Kansi, ruostumatonta terästä (350 R)

5 Letkusuutin vedenpoistoon (350 R)

6 Verkkokaapeli IEC-liitin

7 Käyttöohje (ei kuvassa)
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7 Laitekuvaus

1 2 3

4

54 15
Kuva 2: Käyttöpuoli 50 R / 350 R

1 Hallintaelimet

2 Täyttömäärän merkintä (50 R)

3 Täyttömäärän merkintä (350 R)

4 Kahva

5 Jalat, luistamattomat
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1

33 4

2

4 51
Kuva 3: Takapuoli 50 R / 350 R

1 Statiivin sauvan kiinnitys (lisätarvike)

2 Varoitus kuumasta pinnasta

3 IEC-liitin

4 Tyyppikilpi

5 Tyhjennysventtiili (350 R)
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8 Hallintalaitteet

5

1

2

3

4

Kuva 4: Hallintaelimet

1 Käynnistys-/pysäytyspainike, ultraäänipuhdistuksen kytkeminen päälle/pois

2 LED-näyttö, asetettu ultraäänitila
- degas-tila 
- sieve cleaning (pulse-tila) 
- sample preparation (dynamic-tila)
Asetetun ultraäänitilan LED-näyttö palaa valkoisena.

HUOMAUTUS! General cleaning -tilassa (sweep-tila) kaikkien ultraäänitilojen LED-
näytöt ovat pois päältä

3 Tilapainike ultraäänipuhdistuksen säätö (lyhyt painallus) / ultraäänipuhdistus ja
automaattinen kaasunpoisto (pitkä painallus)
- degas-Modus, LED-näyttö palaa valkoisena / auto-degas, LED-näyttö vilkkuu valkoisena
- sieve cleaning (pulse-tila), LED-näyttö palaa valkoisena
- sample preparation (dynamic-tila), LED-näyttö palaa valkoisena tai 
- general cleaning (sweep-tila), kaikki ultraäänitilojen LED-näytöt ovat pois päältä

4 Puhdistuksen keston kiertonuppi 
ON / OFF, laitteen kytkeminen päälle/pois
Puhdistuksen kestoksi voidaan asettaa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 tai 30 minuuttia.

5 Puhdistuksen keston LED-näyttö
vilkkuu vihreänä – ultraäänipuhdistuksen aikana 
palaa vihreänä – ultraäänipuhdistus on päättynyt
vilkkuu punaisena – virhe, katso Häiriöt/virheilmoitukset [} 25].
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8.1 Käyttötavat

Käyttötapa Kuvaus

Sammutettu Puhdistuksen keston kiertonuppi on käännetty OFF-asentoon.
Kaikki LED-valot ovat sammuneet.

Kytketty päälle

Puhdistuksen keston kiertonuppi käännetään ON-asentoon tai
puhdistuksen kestoksi asetetaan 1–30 minuuttia. Asetetun
ultraäänitilan LED-valo palaa. 
Poikkeus: General cleaning -ultraäänitilassa (sweep-tila)
kaikkien ultraäänitilojen LED-näytöt ovat pois päältä.

Turvasammutus 
Wake Up -toiminnolla

Laite on kytketty päälle. Kahdeksan (8) tunnin käyttämättömyyden
tai lyhyen virrankatkoksen jälkeen tapahtuu automaattinen
turvasammutus. LED-valot sammuvat. Laite voidaan kytkeä
uudelleen päälle painamalla painiketta tai kiertämällä kiertonuppia.

Ultraäänipuhdistus

Ultraäänipuhdistus käynnistetään painamalla Start/Stop-
painiketta. Puhdistuksen keston LED-valovilkkuu
ultraäänipuhdistuksen aikana.
Ultraäänipuhdistus voidaan lopettaa milloin tahansa painamalla
Start/Stop-painiketta uudelleen. Puhdistuksen keston LED-valo
on pois päältä.

Ultraäänipuhdistuksen loppu Kun puhdistus on päättynyt, kuuluu lyhyt äänimerkki.
Puhdistuksen keston LED-valo palaa.

9 Laitteen asentaminen ja kytkeminen

9.1 Ohjeita asennuspaikkaan

Laite on tarkoitettu asennettavaksi kaupallisesti käytettäviin tiloihin, kuten laboratorioihin, vastaanotoille
jne.

• Asennuspaikka on hyvin ilmastoitu.
• Sallitut ympäristöolosuhteet varmistetaan.
• Se on asennettu vakaalle, vaakasuoraan kohdistetulle, luistamattomalle työpinnalle, joka ei ole

herkkä kosteudelle ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
– Pinta ei ole syttyvä.
– Laitteen yläpuolella on riittävästi tilaa kannen ja puhdistettavien esineiden turvalliseen

poistamiseen.
– Laitteen vieressä on tilaa korin ja sisäosien sijoittamiseksi.

• Sähköliitännät:
– Roiskevesisuojattu maadoitettu pistorasia laitteen lähellä 

(johdon pituus n. 1,5 m).
– Virtaliitäntä on suojattu vikavirtasuojakytkimellä (FI-kytkin).
– Varaa käyttöön laitteen käyttöön tarvittava virtalähde.

• Jätevesiliitäntä:
– Laitteet, joissa ei ole vedenpoistoa: Asennuspaikan lähellä on pesuallas laitteen

tyhjentämiseksi.
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– Laitteet, joissa on vedenpoisto: Laitteen vedenpoisto on liitettävä asianmukaisesti paikan
päällä olevaan vedenpoistojärjestelmään. Ohjaa vedenpoisto tarvittaessa lähellä olevaan
pesualtaaseen asianmukaisesti.

 HUOMIO! Käytä lämmönkestävää materiaalia!

9.2 Laitteen asentaminen

ü Laite on kokonaan purettu pakkauksesta.
ü Kansi ja lisävarusteet, kuten kori, lisäosat jne. ovat valmiina.
◦ Aseta laite sille tarkoitetulle pinnalle.

HUOMAUTUS! Hallintaelimet, kuten kiertonupit, painikkeet ja tarvittaessa tyhjennysventtiili, ovat
selvästi näkyvissä ja käytettävissä.

è Laite on asetettu paikalleen.

9.3 Laitteen kytkeminen

Vedenpoiston liittäminen
ü Tarvittava liitosmateriaali, kuten sopivat kuumuutta kestävä letku ja letkunkiristimet ovat

saatavilla (letku ei sisälly toimitukseen).
1. Irrota vedenpoiston keltainen tulppa.
2. Kierrä mukana toimitettu letkusuutin vedenpoistoon.
3. Työnnä letku letkusuuttimeen ja kiinnitä letkunkiristimellä.
4. Liitä letku vedenpoistojärjestelmään. Johda letku tarvittaessa asianmukaisesti pesualtaaseen.
5. Tarkista vedenpoiston tiiviys. Täytä sitä varten altaan täyttömäärästä noin 1/3 kylmällä vedellä.

Tarkista kaikkien liitosten tiiviys avaamalla tyhjennysventtiili.
6. Tiivistä mahdollisesti havaitut vuodot.
è Vedenpoisto on liitetty.

Virtajohdon liittäminen
ü Vaadittu virtaliitäntä on käytettävissä.
1. Liitä virtajohto laitteen IEC-liittimeen.
2. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa, vahingoitu tai altistu kosteudelle.

Virtajohto ei saa koskettaa laitteen runkoa, koska runko kuumenee käytön aikana.
3. Työnnä pistoke pistorasiaan. Pistokkeen on oltava helposti saatavilla, jotta se voidaan irrottaa

hätätilanteessa.
è Virtalähde on kytketty.
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10 Altaan täyttö

Ultraäänipuhdistukseen tarkoitetut puhdistusnesteet ovat seuraavat:
• Vesi,
• pehmennetty vesi tai
• tislattu vesi.

Puhdistustehoa voidaan parantaa lisäämällä vesipitoisia puhdistusaineita. Katso Puhdistusaineen
annostelu [} 19].
ü Laite ja allas on puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu.
ü Palloventtiili on kiinni (350 R).

1.

2.

1

2

Kuva 5: Tyhjennysventtiili 350 R; auki (1.) / kiinni (2.)

ü Eri laitekokojen suositeltu käyttötilavuus on ilmoitettu teknisissä tiedoissa. Katso Tekniset tiedot
[} 10].

ü Laite on käyttövalmis.
◦ Täytä allas nesteellä tarvittaessa mittakuppia käyttäen altaan täyttömäärän merkintään (1 = 50 R; 2

= 350 R) saakka.
 HUOMIO! Ylitäytetty allas voi aiheuttaa puhdistusnesteen ylikiehumisen korkeissa

lämpötiloissa.

1 2

Kuva 6: Täyttömäärän merkintä 50 R / 350 R

• Puhdistusaineiden lisääminen on kuvattu luvussa Puhdistusaineen annostelu [} 19].
◦ Juuri valmistetusta nesteestä on poistettava kaasut noin 10 minuuttia ennen ultraäänipuhdistusta.

Katso Kaasunpoisto nesteestä.
HUOMAUTUS! Äskettäin käyttöön otettujen ultraäänipesureiden kaasunpoisto on tärkeää
puhdistusnesteessä olevien ilmakuplien ja liuenneiden kaasujen poistamiseksi. Muuten
puhdistusvaikutus heikkenee.
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Korin ripustaminen:
1. Ripusta puhdistettavilla esineillä täytetty kori altaaseen.

HUOMAUTUS! Altaan täyttöaste kasvaa, kun kori tai sen sisäosa työnnetään sisään. Jos korit
ovat täynnä tai annostelu on > 5 %, allas saattaa ylitäyttyä. Välttääksesi tämän, älä tässä
tapauksessa täytä allasta aivan täyttöasteen merkintään saakka, vaan lisää nestettä korin
asettamisen jälkeen.

2. HUOMAUTUS! Varmista, että puhdistettavat esineet ovat täysin upotettuina nesteeseen hyvän
puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Vähennä tarvittaessa puhdistettavien esineiden määrää.

è Kun amme on täytetty, puhdistusaine on tarvittaessa annosteltu, nesteestä on poistettu kaasut ja
kori on ripustettu. Ultraäänipuhdistus voidaan käynnistää

10.1 Puhdistusaineen annostelu

Puhdistustehoa voidaan parantaa lisäämällä vesipitoisia puhdistusaineita.
 VAROITUS! Noudata turvallisuus- ja käyttöohjeita sekä käytetyn puhdistusaineen

sekoitussuhdetta!
Alla oleva taulukko sisältää eri laitekokojen annostelutiedot ja tyypilliset tilavuuspitoisuudet.

Laitekoko Käyttötilavuus Annostelutiedotmillilitroina (ml) seuraaville
pitoisuuksille:

Tilavuuspitoisuus
prosentteina (%) 1 % 2 % 3 % 5 %

1 l / 1000 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml

Easy 50 R 3 l 30 ml 60 ml 90 ml 150 ml

Easy 50 R 4 l 40 ml 80 ml 120 ml 200 ml

Easy 50 R 5 l 50 ml 100 ml 150 ml 250 ml

Easy 350 R 59 l 590 ml 1,18 l 1,77 l 2,95 l

ü Vesipitoinen puhdistusaine valitaan haluttavan puhdistustuloksen mukaan.
 VAROITUS! Älä käytä palavia puhdistusaineita! Katso Puhdistusaineiden käyttö [} 8].

ü Laite täytetään nesteellä, esim. vedellä, suositeltuun käyttötilavuuteen saakka. Katso .
1. Ota taulukosta tarvittavat puhdistusaineen pitoisuuden annostelutiedot, ja lisää puhdistusaine

laitteessa olevaan nesteeseen.
2. Sekoita puhdistusnesteseos. Seoksen valmistus onnistuu myös poistamalla kaasut

puhdistusnesteestä. Katso Kaasunpoisto nesteestä.
è Puhdistusaine on lisätty nesteeseen. Katso lisätietoja kohdasta Altaan täyttö [} 18].

10.2 Kaasunpoisto nesteestä

Nesteen kaasunpoistolla saavutetaan seuraavat ultraäänelle edulliset vaikutukset:
• ultraäänen puhdistava vaikutus paranee
• puhdistusprosessi vakautuu
• puhdistusneste sekoittuu optimaalisesti
• lämpötila jakautuu tasaisemmin nesteessä.
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Menettely
ü Laite on käyttövalmis.
ü Allas on täytetty nesteellä.
ü Nesteeseen on lisätty tarvittaessa puhdistusainetta.
ü Koria, jossa on puhdistettavia esineitä, ei ole ripustettu.

HUOMAUTUS! Poista kaasu nesteestä aina ilman koria ja esineitä.
1. Aseta puhdistuksen kestoksi 10 minuuttia. Katso Puhdistuksen keston säätö.
2. Käynnistä ultraäänitila degas. Katso Ultraäänitilan vaihtaminen.

ðKäytä laitetta vähintään 10 minuuttia asetetussa ultraäänitilassa.
3. Tai valitse haluttu ultraäänitila.
4. Paina tilapainiketta pitkään (3 s) vaihtaaksesi ultraäänitilaan automaattisella auto-degas -tilalla.

ðAuto-degas käynnistyy ja vilkkuu noin 10 minuutin ajan. Tämän jälkeen ultraäänipuhdistus
käynnistyy automaattisesti asetetuksi ajaksi.

è Nesteestä on poistettu kaasu.

11 Puhdistettavien esineiden lisääminen

ü Valinnaiset alkuperäiset lisävarusteet, kuten kori tai lisäosa puhdistettavien esineiden
sijoittamiseksi, ovat käytettävissä. 
HUOMAUTUS! Älä aseta mitään esineitä altaan pohjalle. Allas ja esineet voivat vaurioitua
ultraäänikäytöstä.

1. Pidä kori tai lisäosa valmiina laitteen vieressä. Kantta voidaan käyttää pohjana.
2. Lisää esineet siten, ettei kori tai lisäosa ole liian täynnä. Järjestä puhdistettavat esineet siten, että

niiden ympärillä on hyvä virtaus.
HUOMAUTUS! Puhdista vain esineet, jotka sopivat ultraäänikäyttöön, asetettuihin lämpötiloihin ja
tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. Jos olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai
toimittajaan.

3. Ripusta täytetty kori tai lisäosa altaaseen.
è Puhdistettavat esineet on asetettu paikalleen.



Elma Schmidbauer GmbH 12 Laitteen käyttö

Elmasonic Easy R 21 / 27

12 Laitteen käyttö

VAROITUS
Äänipäästöjen aiheuttamat vauriot
Kuulovauriot!
ØPeitä laite kannella tai käytä henkilökohtaisia ​​kuulosuojaimia, kun työskentelet

ultraäänen käytön aikana.
ØRaskaana olevat naiset eivät saa olla käynnissä olevan ultraäänilaitteen lähellä

pitkään.
ØEläimet eivät saa olla ultraäänilaitteen lähellä.

HUOMIO
Kuumat nesteet, höyryt ja laitteen osat!
Palovammat.
ØÄlä koske altaaseen.
ØKorkeissa puhdistuslämpötiloissa (> 50 °C) kosketa koria, kantta ja sisäosia

sopivilla suojakäsineillä tai anna niiden jäähtyä.

HUOMIO
Kuivakäynti!
Altaan ja laitteen vaurioituminen.
ØTäytä allas ennen jokaista käyttökertaa nesteellä täyttömerkkiin saakka.
ØÄlä koskaan käytä laitetta ilman puhdistusnestettä.
ØTarkista täyttömäärä säännöllisesti.

Ultraäänipuhdistuksen keston voi asettaa kahdella tavalla:
• Ultraäänipuhdistus jatkuvassa käytössä, Puhdistuksen keston kiertonuppi ON-asennossa:

Ultraäänipuhdistus voidaan aloittaa tai lopettaa milloin tahansa painamalla Start/Stop-painiketta.
Huomautus! Kiertonupin ollessaON-asennossa (jatkuva käyttö) puhdistus pysähtyy automaattisesti
viimeistään 6 tunnin kuluttua.

• Ultraäänipuhdistus aikakäytössä, Puhdistuksen keston kiertonuppi 1–30 minuuttia:
Ultraäänipuhdistus päättyy automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut tai kun Start/Stop-painiketta
painetaan.

12.1 Puhdistuksen keston säätö

 Laite on käyttövalmis.

 Laite on täytetty nesteellä.

 Puhdistusaine on annosteltu tarvittaessa.

 Nesteestä on poistettu kaasu.

 Puhdistettavat esineet on asetettu paikalleen.

 Laite on peitetty kannella.
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Kierrä puhdistuksen keston kiertonuppiON-asentoon kytkeäksesi laitteen
päälle enintään kuuden (6) tunnin ajaksi
tai aseta puhdistusajaksi suoraan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 tai 30 minuuttia
kiertämällä puhdistuksen kestonkiertonuppia kytkeäksesi laitteen päälle
tietyksi puhdistusajaksi.

Käyttövalmiin ultraäänitilan LED-näyttö on valaistu. 
HUOMAUTUS! General cleaning -tilassa (sweep-tila) kaikkien

ultraäänitilojen LED-näytöt ovat pois päältä.

Puhdistuksen kesto on asetettu. Puhdistus päättyy automaattisesti, kun asetettu
aika on kulunut.

12.2 Ultraäänitilan vaihtaminen

degas Puhdistusnesteen kaasunpoistoon ja erityiseen laboratoriokäyttöön. Seuraava
ultraäänipuhdistus on tehokkaampi, nopeampi ja luotettavampi.

sieve cleaning Poistaa pinttyneet liat sykkivällä äänikenttäjaolla (pulse-tila), esim. koeseulojen
optimaaliseen ultraäänipuhdistukseen.

sample cleaning
Tehokkaaseen puhdistukseen korkeammalla puhdistusteholla (dynamic-tila).
Soveltuu näytteiden valmisteluun, kuten sekoitukseen, liuottamiseen,
hajottamiseen ym., esim. nopeaan HPLC-liuottimien kaasunpoistoon.

general cleaning Suorittaa useimmat puhdistustehtävät tasaisella äänikenttäjakaumalla (sweep-
tila).

auto-degas Puhdistusnesteen kaasunpoistoon ennen ultraäänipuhdistusta. Asetettu
ultraäänitila käynnistyy automaattisesti kaasunpoiston (kesto noin 10 min) jälkeen.

 Puhdistuksen kesto on asetettu.

Paina tilapainiketta vaihtaaksesi ultraäänitilaa. 
Paina tilapainiketta pitkään (3 sekuntia) vaihtaaksesi ultraäänitilaan
automaattisella auto-degas -tilalla.

Asetetun ultraäänitilan LED-näyttö on valaistu. 
HUOMAUTUS! General cleaning -tilassa (sweep-tila) kaikkien

ultraäänitilojen LED-näytöt ovat pois päältä.
LED-näyttö degas vilkkuu auto-degas -käytön (n. 10 minuuttia) aikana.

Ultraäänitila on vaihdettu.

12.3 Ultraäänipuhdistuksen käynnistäminen/pysäyttäminen
Puhdistusneste lämpenee ultraäänikäytössä myös ilman lämmitystä. Erityisesti jatkuvassa käytössä
puhdistusneste voi kuumentua ultraäänitoiminnon takia.

 Puhdistuksen kesto on asetettu.

 Mahdollinen ultraäänitila on valittu.

 Puhdistuslämpötila on asetettu (lämmityksellä varustetuille laitteille).
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Paina Start/Stop-painiketta käynnistääksesi ultraäänipuhdistuksen.
Ultraäänipuhdistus päättyy automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.

Puhdistuksen keston LED-näyttö vilkuttaa vihreää valoa
ultraäänipuhdistuksen aikana.

Puhdistuksen keston LED-näyttö hohtaa vihreää valoa, kun
ultraäänipuhdistus on päättynyt. Puhdistuksen päätyttyä laite lähettää lyhyen
äänimerkin.

Paina Start/Stop-painiketta uudelleen lopettaaksesi ultraäänipuhdistuksen
ennen asetetun puhdistusajan päättymistä. Puhdistuksen keston LED-näyttö
sammuu.

Huomautus! Tarkista puhdistusnesteen lämpötila säännöllisesti erityisesti herkkiä esineitä
puhdistettaessa.
Jos puhdistuslämpötila on liian korkea, anna puhdistusnesteen jäähtyä tai vaihda puhdistusneste.

Ultraäänipuhdistus on päättynyt Tarkista puhdistustulos.

HUOMAUTUS! Mikäli laitetta ei ole käytetty kahdeksaan (8) tuntiin, tapahtuu automaattinen
turvasammutus. LED-valot sammuvat. Laite voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla
painiketta tai kiertämällä kiertonuppia.

12.4 Puhdistettujen esineiden poistaminen

ü Puhdistuksen loppu -symboli tai mahdollinen äänisignaali ilmoittavat ultraäänipuhdistuksen
loppumisesta.

1. Ota kansi varovasti pois, jotta kannesta tippuva vesi tippuu altaaseen. Käännä sitten kansi
ylösalaisin ja aseta se laitteen viereen tippa-alustaksi. 

 HUOMIO! Anna korkeassa puhdistuslämpötilassa (> 50 °C) olevan nesteen jäähtyä, tai
käytä sopivia lämpöä eristäviä suojakäsineitä.

2. Nosta kori tai sen sisäosa altaasta, anna sen tyhjentyä hetken ja aseta se lopuksi kannelle.
ðEsineet on puhdistettu. Tarkista puhdistustulos.

è Suorita toinen ultraäänipuhdistus tarkistamalla tarvittaessa täyttöaste.
è Sammuta laite. Poista puhdistusneste laitteesta, jos se on likaantunut tai jos sitä ei enää käytetä.

Katso “laitteen tyhjentäminen”.
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13 Laitteen tyhjentäminen

HUOMIO
Kuumia nesteitä
Ylivaluneen nesteen aiheuttama palovammavaara!
ØÄlä liikuta tai kanna nesteellä täytettyä laitetta.
ØPoikkeuksena pienet laitekoot, joissa ei ole vedenpoistoa. Anna nesteen jäähtyä

ennen nesteen poistamista, ja irrota pistoke pistorasiasta.

Vedenpoistollisen laitteen tyhjentäminen:
ü Ultraäänikäyttö on päättynyt.
ü Kori tai sen sisäosa on poistettu.
ü Vedenpoisto (1) on liitetty rakennuksen jätevesijärjestelmään.
1. Avaa tyhjennysventtiili (2) poistaaksesi puhdistusnesteen.

ðAllas on tyhjennetty.
2. Puhdista allas ja desinfioi se tarvittaessa, katso luku Huolto. 

 HUOMIO! Älä koskaan upota laitetta veteen.
è Laite on tyhjennetty, puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu.

1.

2.

1

2

Kuva 7: Tyhjennysventtiili (1. avoin / 2. suljettu)

Vedenpoistottoman laitteen tyhjentäminen:
ü Ultraäänikäyttö on päättynyt.
ü Kori tai sen sisäosa on poistettu.
ü Jos lämpötila on > 50 °C, anna puhdistusnesteen jäähtyä.
1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Aseta kansi päälle.
3. Kanna laite varovasti kantokahvoista pesualtaaseen.
4. Poista kansi.
5. Kallista laitetta hitaasti pesualtaan yläpuolella yhdestä kulmasta tyhjentääksesi puhdistusnesteen

huolellisesti.
ðAllas on tyhjennetty.

6. Puhdista allas ja desinfioi se tarvittaessa, katso luku Huolto. 
 HUOMIO! Älä koskaan upota laitetta veteen.

è Laite on tyhjennetty, puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu.
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14 Häiriöt/virheilmoitukset

14.1 Laitehäiriöt

Häiriö Mahdollinen syy Korjaus

LED-valot eivät pala
Laitetta ei ole kytketty päälle,
turvasammutus on aktivoitunut tai
laitteeseen ei tule virtaa

• Kierrä kiertonuppia tai paina
painiketta

• Laitteen kytkeminen päälle
• Tarkista virtajohdon

asianmukainen kytkentä sekä
mahdolliset vauriot ja vaihda se
tarvittaessa

• Tarkista virtalähde

Painikkeet/kiertokytkimet
evät toimi Ohjauksen toimintahäiriö • Ota yhteyttä valmistajaan

Ultraäänikäyttö ei
käynnisty Ultraääniyksikön toimintahäiriö • Ota yhteyttä valmistajaan

Puhdistusneste ei
lämpene (lämmityksellä
varustetut laitteet)

Lämmityksen toimintahäiriö • Ota yhteyttä valmistajaan

14.2 Virheilmoitukset

Vian sattuessa erilaiset vilkkumiskuviot osoittavat, millaisesta virheestä on kyse. Virheen sattuessa
ultraäänitoiminto kytkeytyy aina pois päältä.

LED Vilkkumiskuvio Virhe Mahdollinen korjauskeino

Vilkkuu 2 kertaa
punaisena – tauko –
toistuen

Virtalähde viallinen Liitä laite toisen virtapiirin
pistorasiaan

Vilkkuu 3 kertaa
punaisena – tauko –
toistuen

Ultraääniteho viallinen (liian
korkea, liian matala)

Sammuta laite, kytke se
uudelleen päälle yhden (1)
minuutin kuluttua, ja aloita
puhdistus uudelleen
Lisää tai vähennä tarvittaessa
nesteen määrää

Vilkkuu punaisena –
jatkuvasti Kaikki muut viat Ota yhteyttä huoltoon tai

valmistajaan

Vilkkuu oranssina –
jatkuvasti; kaikki
ultraäänitilojen LED-
valot vilkkuvat

Maksimilämpötila > 90 °C
saavutettu

Sammuta laite ja anna
puhdistusnesteen jäähtyä.
Tarvittaessa irrota laite
sähköverkosta
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LED Vilkkumiskuvio Virhe Mahdollinen korjauskeino

Vilkkuu punaisena –
jatkuvasti; kaikki
ultraäänitilojen LED-
valot näyttävät
valoketjun

Lämpötila-anturi viallinen Ota yhteyttä huoltoon tai
valmistajaan

Ota yhteyttä huoltoon tai valmistajaan seuraavissa tapauksissa:
• Tässä kuvatut toimenpiteet eivät poista virhettä.
• Virhe toistuu uudelleen tai useammin, myös seuraavan toimenpiteen jälkeen:

– Laite irrotettiin virtalähteestä ja kytkettiin uudelleen kiinni noin 1 minuutin kuluttua. Puhdistus
aloitettiin uudelleen.

• Laite on korjattava tehtaalla.

HUOMAUTUS Tyhjennä, puhdista ja desinfioi laite ennen kuin se lähetetään huoltoon.

15 Huolto

HUOMIO
Viallinen verkkokaapeli
Sähköisku tai laitevauriot
ØTarkista virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta.

HUOMAUTUS Laitteen elinkaaren pidentämiseksi laite ja allas on pidettävä puhtaina ja kuivina.
Poista säännöllisesti kaikki likajäämät ja pölykertymät.

15.1 Virtajohdon vaihtaminen

ü Virtajohto tai pistokkeen koskettimet ovat näkyvästi vaurioituneet.
◦ Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi.

HUOMAUTUS! Irrotettavia virtajohtoja ei saa korvata riittämättömästi mitoitetuilla
virtajohdoilla!

è Virtajohto on vaihdettu.

15.2 Rungon puhdistaminen

ü Runko on likainen.
ü Virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
◦ Pyyhi kaikki pinnat kostealla liinalla.

 VAROITUS! Älä suihkuta laitetta vedellä ulkopuolelta.
è Runko on puhdistettu.



Elma Schmidbauer GmbH 16 Hävittäminen

Elmasonic Easy R 27 / 27

15.3 Altaan puhdistaminen

ü Allas on kalkkeutunut tai likainen.
ü Allas on tyhjä.
1. Pyyhi kalkki- ja likajäämät kostealla liinalla. Huuhtele amme tarvittaessa suihkulla.

 HUOMIO! Älä suihkuta laitetta vedellä ulkopuolelta.
ðAllas on puhdistettu.

2. Täytä allas lämpimällä vesijohtovedellä kalkin poistamiseksi altaasta.
3. Lisää 4–10 % Elma clean 60- tai Elma clean 115C -puhdistusainetta.

ðAnna vaikuttaa noin 12 tuntia.
4. Kytke sen jälkeen päälle ultraäänitila noin 15 minuutiksi.
5. Tyhjennä allas.
6. Pyyhi loput kalkki- ja likajäämät kostealla liinalla. Huuhtele amme tarvittaessa suihkulla.

 HUOMIO! Älä suihkuta laitetta vedellä ulkopuolelta.
è Altaasta on poistettu kalkki ja se on puhdistettu.

15.4 Desinfiointi

Suosittelemme seuraavia pyyhintädesinfiointiaineita:
• Incidin Liquid, valmistaja Ecolab (käyttövalmis pikadesinfiointi).
• Terralin protect, valmistaja Schülke (noudata annostelua ja vaikutusaikaa).
◦ Desinfioi allas ja runko säännöllisesti kaupallisesti saatavalla pintadesinfiointiaineella. 

HUOMIO! Testaa desinfiointiaineen yhteensopivuus etenkin hallintalaitteiden kanssa
pienellä alueella etukäteen.

è Laite on desinfioitu hygieenisesti.

16 Hävittäminen

HUOMIO
Elinkaaren lopussa laite ja sen lisävarusteet on hävitettävä turvallisesti ja
asianmukaisesti:
ØPuhdista ja desinfioi vanhat laitteet ja lisävarusteet ennen hävittämistä.
ØÄlä hävitä vanhoja laitteita kotitalousjätteen mukana, vaan palauta ne paikallisiin

keräys- ja palautuspisteisiin.
ØSuojaa vanhat laitteet luvattomalta käytöltä, kunnes ne viedään pois. Hävitä

virtajohto tarvittaessa erikseen.
ØNoudata alueellisia hävittämissäädöksiä.
ØTietosuojailmoitus: Loppukäyttäjä on vastuussa henkilökohtaisten ja

luottamuksellisten tietojen poistamisesta hävitettävästä laitteesta.
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